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أهمية البيم في تنسيق المشروع 
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ا فى المجلة ”بيم أرابيا” نعمل جاهدين على شرح كل ما يتعلق به 
القدم العملى. : العمل على الأفل في برتامج. واحد يحتق البيم »> و ستحد الكورسات و 
ال ليرا بيخي اليا وج يو اه ووو و 
ا . النظري بدون عملي د قد يصلح إذا كنت أكاديمي , و العملي دون 
النظري يجعلك مجرد منمذج و كأنك تعمل على كاد ثلاثي الأبعاد 

بعد هذا عليك أن تعمل مع فريق في أكثر من مشروع و تبحث عن حلول المشاكل التي 
ستواجهك و لا تبخل بمعلومة 

ا لاي از کي 
الانتقال إلى برنامج آخر قرار جماعي للفريق و سير العمل سيخبرك بما عليك تعلمه بعد ذلك 








نتمنى من الله أن يتقبل وأن نحقق رسالتنا في أن نكون سبباً في رفع كفاءة المهندس العربي 
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فريق التدقيق العلمي والتقني 
عمر سليم : مدير نمذجة معلومات ڊliء BIM Manager‏ 


۷ 41 ٧! CT 
2511/1 521200141151 عمار التوم : مهندس معماري‎ 


فريق الترجمة والتدقيق اللغوي 
سحر كروي : مهندسة مدني وطالبة دكتوراه بجامعة لوفبرا ببريطانيا 
هبة يحيى : مهندسة معمارية 


كما نشكر أصحاب المقالات والمواد العلمية علی جهودهم و علی صدرهم الرحب لتقبل الملاحظات والاستفسارات و الشكر موصول للجمیع من 
مساهمين وقَرَاء 
للمشاركة و الاستفسارات : BIMarabia@gnail.com‏ 

HTTP://BIMARABIA.COM 
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الحلقة 4 : نمذجة معلومات البناء مقابل نمذجة معلومات البناء الجزئية 





بالاستناد إلى اللغة التعبيرية المصورة في الشكل 3 .1 (فى الحلقة 3) » كما هو مبين بالأسفل 





الوحدة عبر المجالات السياق القوانين. الممثلين والوكلاء الروابط 
ھم 
و كيم هوت ۵ 
شن ې old:‏ 
و هه نه" هه U‏ ه سر > 
حم 2 نا 22 Av‏ 
و 22 ىه 04 
و “ينه = mS‏ ای 9 
> 3 و © 
كان 2 e. aE O r‏ 0 
O‏ 
Av BC O‏ :8 6 
WY‏ 6 ن0 
1 اښ a‏ و دن 1-1 )ال 
(sSuccar, 2005-2007) 7 TT TT TT mT mw mmm‏ 
Data Information Knowledge Understanding Wisdom‏ 
الحكمة الذ ١‏ فة ١‏ مات البيانات 
الشكل يدل على نوع البيانات ضمن المجال: الألوان تدل على ”قطاع الصناعة“ أو ”مجال المعرفة“: 
الأمثلة: چۍھ بيانات التصميم الأمثلة: 88 متطلبات الزبون 
تچ بیانات 45 1 السلطات والهيئات التنظيمية 
4 بيانات التكلفة 7 التصميم المعماري 
9 بيانات الألتزام بالقوانين 8 الهندسة والتحليل 
9 بيانات الصيانة لا ا مسح الكه 
1 بيانات الأداء 8 أدارة المرافق 
ألخ... 2 ألخ... 


فإن نمذجة معلومات البناء تنتشر إلى حيزالوجود پر اللموذج ره د جسم ءا فمعلومات النظام المُدخَل 


بصورة أعمق» فإن النمذجة الجزئية لمعلومات البناء تكون إذا احتوى 
التخصص أو المجال. 


بمعنى أكثر دقة » فإن نمذجة معلومات البناء (الكاملة) يجب أن تُمنح هذه التسمية فقط في حالة النماذج/العمليات التي تشمل أشكال و أنواع متعددة من 
البيانات . وكمثال على ذلك وتطبيقه لفهم معنى نمذجة معلومات البناء» شركة معمارية تستخدم برنامج أركي كاد ۸۲/٨0‏ » برنامج الریفیت ٧٢٢٧٢)‏ 
7 برنامج Architecture Bentley‏ لإنشاء نموذجها التصميمى لا يمكن اعتماد نشاطها كنمذجة لمعلومات البناء الا إذا شارکت في هذا النمودج (أو 
جزء منه ) مع مهندس أو عامل بناء . وعلى نحو مشابه» فإن هذه الشركات تستخد قم طسق هچ مرت البناء لتفتلك سر عرو انكل تن للملفات 
ثنائية الأبعاد . في الحقيقة »هذه الشركات قد استخدمت تكنولوجيا نمذجة المعلومات 011 بشكل جزئي فقط , 


النموذج على نفس التوع من البيانات» فمطومات النظام الداخل تولنت ضمن نفس 


باختصار شديد فإن نمذجة معلومات البناء هي عبارة عن عملية أكثر من كونها تبني تكنولوجيا ( معلومات وتفاصيل أكثر في الحلقات القادمة) . 
يتبع› الحلقة القادمة سنناقش فيها منهجيات مشاركة البيانات لنمذجة معلومات البناء (BIM)‏ . 


المترجم : رضوى حسن الشهاوى 
مهندسة مدني دفعة 2014 المنصورة 
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الحلقة 5 : منهجيات تبادل البيانات في البيم 





METHODOLOGIES SHARING DATA BIM :5 EPISODE 
, المسؤولون عن النمذجة 811160611615 يمكنهم مشارکة القليل أو الكثير من المعلومات المتاحة في مجال الصناعة المستقلة‎ 


المنمذجون المهرة (برنامج النمذجة الأمثل) لديهم القدرة على عرض و حساب و مشاركة كل البيانات الضرورية بين الاقسام دون فقد أو تعارض في مسار نقل البيانات 
, هذه القدرة او عدمها جزء من وظيفة التكنولوجيا المستخدمة وعملية النشر والعناصر ( عمال المعرفة المشاركين) 


على افتراض أن كل مجال (قطاع الصناعة : معماري - استشارات ‏ مقاولات ) يستخدم برنامج نمذجة مختلفة , منهجية مشاركة المعلومات بين المنمذجين تأخذ أشكالاً 
مختلفة ٠‏ 
e‏ تبادل البيانات : كل منمذج يحافظ على سلامة النموذج , لكن هناك معلومات تحتاج الى تصدير بعض البيانات التي يمكن مشاركتها مع الأخرين بينما يمكن 
للمنمذجين الأخرين استيراد و حساب على سبيل المثال ( ا/(, 06١ ٥۲ 5٧‏ ). هذه الطرق تتكبد أعلى نسب فقدان البيانات بشكل غير مقصود أثناء 
المشاركة ,فقدان البيانات يشير إلى مقدار البيانات التي لايمكن مشار کتها بالمقارنة مع مجمل البيانات الموجودة فى ي النمودج ,على أية حال لبست كل البيانات 
يجب مشاركتها بين المنمذجين طوال الوقت , 


تبادل البيانات الجزئى (بالمقارنة بالبيانات المفقودة الغير مقصودة) قد تكون متعمدة لكفاءة طرق تبادل البيانات(1). 
: ئي رنۀ بالبي ير مقصو : ق د 


ه توافقية البيانات(التشغيل البيني) : التوافقية قد تكون علی عدة أشكال » ما سنناقشه الآن مجرد مثال 
على افتراض أن ملف يعتمد على توافقية البيانات (و ليس على خادم يعتمد على التشغيل البيني ) أحد السيناريوهات التي توضح منهجية طرق تبادل المعلومات هي 
كالذالي , 
المنمذج 1 أنتج (|©1!81001 )القابلة للتشغيل المتبادل الذي يستورده من المنمذج 2 حيث يتم عمله أو حسابه ومن ثم يصدره الى |©11/1001 72 (الإصدار 2) حيث يتم 
استيراده إلى النموذج الثالث حيث يتم عمله وحسابه ثم يصدره إلى (11100©15 ۷3) والتي بدورها تقوم بتوريده إلى ...[2] 


مقدار فقدان البيانات بين المنمذجين, النماذج وإصدارات النماذج تعتمد على المنمذجين ,قدرات التصدير/الاستيراد ومخطط التشغيل البيني بنفسه على سبيل المثال ,1٣)(۰7(‏ 
أو 2/615 ). اك عب سان لهذا الملف الذي يعتمد على التشغيل البيني هو تدفق العمل الخطي , والعجز عن تحقيق تزامن تغيرات التخصصات المشاركة . 


ه اتحاد البيانات: ربط الملف هو مثال جيد لاتحاد البيانات , البيانات في نموذج /811 واحد يتم ربطها مع نموذج /81!1 أخر , هذه الملفات لا تستورد ولا تصدر 
ولكن (تطبيقات البرنامج /للنمذجة يمكنها قراءة و اجراء الحسابات على البيانات المدرجة داخل الملفات المرتبطة .مقدارفقد البيانات يعتمد على كمية البيانات 
القابلة للقراءة أو الحساب . النماذج المرجعية ( 646761191 81100615-1100615) هي نوع أخر من اتحاد البيانات البيم , كما أن النماذج المرجعية 
تكون مفردة او متحدة النماذج وتستضيف الروابط إلى مستودعات البيانات الخارجية : مثل الكثير من الروابط التشعبية على صفحات الويب . وكمثال على 
هذا مبنى افتراضي مع إطار نافدة مرجعية : معلومات مفصلة (القيم) التي تعرضها البارمترات الأساسية لاتحفظ في نموذج/!81 ولكنها تصل إلى المستودع 
الخارجي كلما دعت الحاجة إلى الرفع[3] (مثال : حاليا (تكلفة النوافد , التوفر , دليل التركيب أو التثبيت , جدول الصيانة). 
































البيانات المدمجة : مصطلح (الدمج) قد يكون له عدة مفاهيم من ضمنها أقل درجة قدرة لتبادل البيانات بين حلول البرنامج. في مفهوم البيم, قاعدة البيانات 
المدمجة تعني القدرة على مشاركة المعلومات بين قطاعات الصناعة المختلفة باستخدام النموذج الشائع[4] . البيانات المشاركة في النمذجة قد تكون معمارية , 
التحليلية( الهندسة) أو إدارية كالتصميم ,التكلفة ومعلومات الشفرة (الرمز) (كما تشير الحلقة 4) . والأمر المهم في النمذجة المدمجة هو أنها تشارك في تحديد 
مولع قع معلومات النظام السُدتَل a‏ شا هر مها . في هذه الأثناء القليلة لو أن أي من مسؤولي النمذجة يستطيع 
د Sl Cal CG SG SO SG‏ 


مشاركة البيانات الهجينة : مزيج أي من أشكال مشاركة البيانات نوقشت أعلاه . أغلب المنمذجون سواءاً كانو مالكين أم لأ , يقومون بتنسيق المعلومات متعددة 


النظام التي تتولد بواسطة قطاعات (210) من خلال تهجين طرق مشاركة المعلومات . 


مجسم ال8111 المنمذج 
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سألني الكثير من زملائي و الأصدقاء عن 821 16/ا©] و عن أهميته. و أحببت أن أبسط الموضوع لمن لايعلم و لمن عنده فكرة. AP|‏ 
بإختصار هو بناء قناة اتصال بين برنامج و آخر. |۸۴ تترجم حرفياً إلى واجهة برمجة التطبيقات. هذه الآداة ليست حديثة الإنتاج بل إنها 
موجودة في الكثير من التطبيقات. على سبيل المثال يمكنك أن تقوم بنسخ معلومات أو بيانات من ال |اع©حع»ر] و لصقها في [01/الا بالرغم 
من اختلاف التطبيق. مثال آخر يمكنك استخراج بيانات من الريفيت و ارسالها إلى 7<©6©1آ. 


و حالياً يتم استخدام ال بشكل مكثف على شبكة الإنترنت حيث يمكن للمستخدم إدراج أي تطبيق و إلحاقه بموقع خاص به. فمثلاً يتم إدراج 
Map‏ 66009016 او © :0 600016 إلى صفحات الإنترنت بالرغم من اختلاف الأكواد الخاصة بكل تطبيق. 


و لكن كيف يتم التخاطب بين برنامجين بلغات مختلفة؟؟ . يتم ذلك في أساس البرنامج المخاطب إليه. فإذا أردنا التحدث الى الريفيت من برنامج 
خارجي... فيتوجب وجود قنوات اتصال. و بدونها لا يمكن الوصول إلى البرنامج و مخاطبته. الذلك يتم إنشاء نقط تخاطب ممكن مجازاً تسميتها 
بوابات دخول إلى صلب البرنامج. و بالتأكيد تلك البوابات تكون محدودة السماحية بمعنى أنها تد تتيح للمبرمج الدخول إلى جزء من صلب البرنامج 
لأداء مهمة ما. و بمعنى علمي: يتيح ال |۴ إستخدام بعض الأدوات من البرنامج الرئيسي للعالم الخارجى في إطار محدود. و هذا يتيح 
التخاطب بين البرامج المختلفة كما وضحنا سابقاً بدون حاجة المبرمج إلى كتابة أكواد طويلة لعمل نفس المهمة. 


و لكن ما هو حجم الأضرار التي قد تنشأ من استخدام ال A۴‏ . في الحقيقة هي تختلف من برنامج لآخر لنفرض مثلاً إذا تم كتابة برنامج للعمل 
على الريفيت بحيث تقوم أنواع الجدران من النوذج أ للنموذج ب تبعا لنوع الغرف. .. وحدث خطأ ولم يتم التحويل للنموذج ب بل تم التحويل 
لنمودج ج. .. في الريفيت يمكن العودة عن آخر خطوة 2 + 6:1 و بالتالى يمكنك استعمال البرنامج بأمان. على العكس في ال 276/11 إذا 
قمت بكتابة 1/3610 لإنجاز بعض المهام فلا عودة... فإن كان هناك خطأ فقد تم تخريب البيانات بالملف. 


من أمثلة ذلك على الريفيت: قد قمت بكتابة بعض البرامج التي تتيح توفير وقت للمستخدم او المصمم فمثلا: 

0ل 8000 : يقوم بربط العناصر ببعضها : 

/https://moustafakh.wordpress.com/2014/09/14/auto-join-all :gÃgh 

:Export Kit 

و هذا يقوم بطباعة جميع لوح المشروع بالصيغة التي يراها المستخدم و دون الحاجة للجلوس بجانب الحاسب لانتظار طباعة كل لوحة. 


/https://moustafakh.wordpress.com/2015/10/20/export-kit :gãyم‎ 











استخدام البيم في تمثيل البنية التحتية القائمة للمشاريع 





يمكن أن تتكون عناصر مشاريع البنية التحتية القائمة من خدمات بسيطة تواجهنا أثناء التوسع لمبنى قائم إلى العديد من خطوط الخدمات التي تواجهنا 
عند تصميم شبكة بنية تحتية كاملة لمدينة . ومعظم تلك التصميميات قد يتم بناءاً على الاعتقادات والتخمينات لنقص المعلومات الكاملة لتوثيق تلك 
الخدمات بما يخدمنا في عالم البيم . لذا لاتزال إدارة مشاريع البنية التحتية على أساس وجود خدمات قائمة موضوع يصعب التعامل معه خصوصا 
عند نقص المعلومات . ولذا تقوم فكرة حل المشكلة من منظور البيم علي توثيق كافة الخدمات القائمة و إعطائها الخصائص الفعلية لها ( أبعاد - 
خصائص مواد -مناسيب - الخ ......) مما يتيح لنا التعامل معها كعنصر ذكي كجزء من المنظومة لو كان الفرق أنه ليس مستحدث و إنما قائم . 


يتطلع أصحاب المشروع إلى الحصول في أقل مخاطر ممكن عند تنفيذ المشروع بما يقتضي ضرورة التنبؤ والتقييم الصحيح للوضع القائم بالموقع 
التنفيذ . كما هو موضح بالشكل 


Project Progress 





| ۱ 

| ١ 

| ۱ 

| ۱ 

| ١ 
را‎ | 0 | 
2 
ظ | لنا‎ 

Abılıty to ımpact cost and 

e : ® er a 
5 E ۱ | 

۱ | 
O | | ْ 

١ 1 Cost of design changes 
ع‎ ١ سو‎ 
للا‎ ۱ 
سا‎ 


۰ „| Traditional design 
| process 
١ 


IPD design‏ س 
process‏ | 










1 
E A LL چلیللارنر‎ 





Predesign Schematic Design Construction Agency Permit/ Construction 
Design Development Documents Bidding 
Conceptualization Criteia Detailed Implementation Agency Coord/ Construction 
Design Design Documents Final Buyout ٩ 
0 ظ‎ 
0 eh ry Tech n اه‎ og أ‎ es Graphic originated by Patrick MacLeamy, FAIA remene 











ِ أين تقع المخاطر 

. التغييرات في التصاميم قبل البدء بها 

5 حصر الكميات والتحكم بالتكاليف وفقاً للوضع القائم 

- تحقيق نتائج متكاملة مفيدة و خصوصاً في مرحلة البناء 


- تحقيق المسار الآمن للتصميم الجديد للبنية التحتية بما يخدمها ولا يتعارض مع القائم 





"If a building is worth building, 
its worth building twice, one 
digitally during the design 


process and again physically 





during the construction process” 


كيفية تمثيل عناصر البنية التحتية القائمة للمشاريع ؟ 

ويتم ذلك عن طريق الطرق التقليدية بجمع المعلومات والمخططات التي تم تنفيذها وعمل مخططات بها لتغذيتها إلى بيئة البيم وتتوقف تلك الطريقة على 
مدى دقة المعلومات ومدى دقة التنفيذ وفقاً لتلك المخططات وقد يقتضي الأمر تعديل التصميمات الموجودة لتحقيق معايير دقة أفضل . 

وقد يتطرق الأمر إلى تناول أحد وسائل التكنولوجيا الحديثة فالحصول على مسح شامل للوضع القائم ولكن مايعيبه هو التكاليف العالية وتطلب تقنية 
خاصة مثل المسح بالليزر . 


فعال جداً في التفاصيل المعقدة . 
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ننا ۰ ٠‏ مږ ۷ مږ 
الينية التحتبة القائمة ٠‏ 
بالنسبة للتصميم : 
2- استخراج البيانات مباشرة من المودل يقلل احتمال الخطأ 
3- جميع البيانات متاحة لكل التخصصات في وقت واحد 
4 سهولة اح اا" "مه بي ېې ٠‏ چ 
جراءات مراجعة تحقق الكفاءة على طول دورة التصميم 
بال ية للتنفيد . ۰ ثۀ 
1 - سهولة حصر الكميات وعمل ١‏ اش خاضات 
2- تحقيق التكامل والترابط مع التصميم أثناء التنفيذ 
3- مرونة العمل وتقديم حلول بديلة أثناء التنفيذ . 








0 worksهrاin‏ البنية التحتية للمشاريع وبرنامج 

للبدء في استخدام 810 على مشاريع البنية التحتيةء عليك أن تبدأ من خلال خلق نموذج الظروف الحالية الذكية 
التي يمكن أن تساعد تسريع وتيرة المشروع بأكمله. على النقيض من ذلك مع الرسومات الظروف التقليدية: 
والتي غالبا ما تفتقر إلى ما يكفي التفصيل والعمق للمساهمة في مراحل لاحقة من المشاريع في عملية 8|١‏ 
ونموذج البنية القائمة يجب أن يكون ثلاثي الأبعاد ليس مكانياً ولكن أيضاً بكافة المعلومات التوصيفية للعنصر 
مثل العمق والارتفاع والطول وكافة البيانات التي تحتاج اليها . 





عملية إنشاء نموذج للبنية القائمة في أوتوديسك »|80100©5/ 360 1131/0115" عملية بسيطة وسريعة 
فبمجرد اختيار المكان المراد دراسته والبدء في عمل الدراسة الأولية للمقترحات التصميمية , يستطيع البرنامج 
عاونا مک ع نر لطي لبر ا اب كور جر تنام خرائط 110 وأيضاً جميع 
)انام الموجودة فالاصدارات التي بعنوان 360 وترجع التسمية إلى قوة البرنامج في عمل توصيف للواقع 
اي ا ا ا ا 


يمكنك البرنامج من اضافة كافة التصميمات الأخررى وشيكات المياه والصرف التي جاري تصميمها واضافة 
المباني السكنية والمُنشات الجاري تصميمها وخلق بيئة كاملة حقيقية للمشروع من خلال اضافة العناصر الذكية 


التي تضفي روح الواقعية للموديل وتعتبر تلك التكنولوجيا القوية ععنصراً هاماً نحو المضي لمستقبل أفضل في 
المدن الذكية . 








نمودج مستويات نضوج البيم...نظرة تحليلية 





لا أعتقد أنه يوجد خبير في نمذجة معلومات البناء (بيم) لم يطلع على مواصفات معهد المواصفات البريطاني «(British Standards Institution - S|)‏ 
الخاصة بالبيم و المعروفة باسم 1192 5 ١٣‏ و خاصة المواصفة 51192-2:2013 ١۸‏ حيث تعتبر من أهم المواصفات في مجال البيم» و ترجع. أهميتها 
لتوصيفها الدقيق لمتطلبات البيانات المنتجة من خلال اتباع متطلبات البيم» كذلك لما فيها من توضيح لمستويات نضوج البيم كما هو موضح في الشكل أدناه؛ و 
مستويات نضوج البيم هي بمثابة تقييم لمستوى فهم و تطبيق البيم في المؤسسات العاملة في مجال التصميم و البناء» و يعتبر تقييم امكانات البيم أحد المتطلبات 
في أغلب امشربع لأنه بمثابة تأكيد على إمكانية تنفيذ سرو درد نی راه دوو و البيم. و يكون انیم كن كردق ديد مستوى ون الذي 
واحدة تعتمد همی ور أو تمنح شهادة بذلك مثلاء و لكن مستويات النضوج حاليا هي فقط لغرض إسترشادي. عونت دیسد هد 
البناء الإنجليزية Eetablishment 6۸٤(‏ 77 10100 أناظ) في تقييم بعض الشركات الإنجليزية و اعتمادها كشركات متوافقة مع المستوى 
الثاني للبيم» كذلك هناك عدة مجهودات لتقديم شهادات معتمدة لإدارة البيم على مستوى الأفراد. مثل التي يقدمها المعهد البريطاني الملكي للمساحين المعتمدين 
.(Royal Institute 0 Chartered Surveyors- RICS)‏ 
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اختصاراً- - یفترض الشکل أعلاه أن هناك أربعة مستويات منفصلة لنضوج البيم؛ بداية من المستوى صفر و هو الذي يعتمد بشكل كلي على بيئة عمل ورقية 
و تقنية الكاد لانتاج اللوحات ثنائية الأبعاد مع بعض التنسيق اليدوي» ولا يوجد اتباع صحيح لأية مواصفات لانتاج تلك اللوحات (( )۸ (Unmanaged‏ 

ثم المستوى الأول للنضوج و يظهر فيه بعص المواصفات مثل Avanti, PAS1192, |CCP‏ و تستخدم جزئياً لانتاج تصميمات ثنائية و ثلاثية الأبعادء 
0 مع الأنظمة الحسابية و المالية. يلي ذلك مستوى النضوج الثاني للبيم و ا ا لأغلب الجهات خلال عام 2016» و هو ما يسمى 
a BIM‏ و الذي يتطلب اتباع مواصفات و أكواد للتصميم و النمذجة المختلفة» كذلك تدوين المتطلبات المعلوماتية للعميل و المشروع Asset)‏ 
Requirements, Employer Information Requirements... .etCc‏ rmationدfہا)‏ و ما إلى ذلك و يتطلب وجود تكامل من خلال بيئة 
وسيطة أو برامج مترابطة. ثم المستوى الأعلى من النضوج و هو البيم المتكامل الذي يُمكن كافة أطراف المشروع بالعمل على النموذج و تحديثه في آن واحد 
e‏ المواصفات و الأكواد المفروضة..هذا شرح مختصرء و هناك العديد من المصادر و الشروحات الأكثر تفصيلا 
لمستويات نضو ج البيم لمن يريد فهم مستويات النضوج كاملة› و أرشح لكم A Report for the Government Construction Client Group-‏ 
BIM Working party 00 paper‏ 




















و لكن دعونا نفترض بعض الأمثلة على النموذج السابق: 


1- ملا اذا كان استشاري التص لتصميم يستخدم برامج الكاد مع اتباع مواصفات انتاج بيانات الكاد ثنائية الأبعادء رد رود ود حدم 
مصادر بيانات خارجية 3" اء ۸ همها امم هxtه»‏ ففي أي مستوى يتم تصنيفه؟ المستوى صفر آم واحد آم اثنين؟ 


2 إذا كانت جهة التصميم تستخدم البيم و لكن بشكل محدود فقط بهدف الإظهار و حل التداخلات «Clash detection & resolution‏ 
فهل ذلك يضمن تصنيفها ضمن المستوى الأول أم الثاني؟ 

-3 مثلا إذا كان الاستشاري يقدم تصاميمه متوافقة مع تقنية البيم» و لكن قام بعمل حصر كميات بالطريقة اليدوية البدائية» ثم المقاول 
استخرج منها الرسومات التفصيلية بصيغة الكاد» ثم تعامل مع المورّد الذي يستخدم برامج غير متكاملة مع الكاد أو البيم..ففي أي فئة 
يُصنف كل هؤلاء؟؟ و هل يمكن القول أن هذا المشروع تم تنفيذه باستخدام البيم؟ الواقع أنه في أحيان كثيرة يكون سير العمل مزيجاً 
بين تقنيات الكاد و البيم مع تقنيات أو برامج أخرى..فأين يقع ذلك في المستويات الأربعة؟ 


بالإضافة إلى ما سبق» هناك العديد من الأمثلة التي يصعب تصنيفها بوضوح داخل أي من المستويات الأربعة. .و ذلك لأن سير العمل أكثر تعقيداً من 
التصنيف أعلاه. هل اذا استخدمت ريفيت ٧)‏ و نافیس وورکس ١٨٧۷٧٠٧۷0٧۴5‏ مثلا تكون دی المستوى الثاني» ولو استخدمت أوتوكاد أو3]0 Civil‏ 
أو ميكروستيشن 0 فأنت في المستوى الأول؟ الإجابة ليس بالضرورة. لأنه ببساطة ليس هناك خط واضح إذا تم اجتيازه فأنت في مستوى 
بعينه! و إنما العديد من الممارسات و خطوات العمل و المواصفات التي يتم اتباعها تدريجياً لزيادة الوعي و بالتالي مستوي النضوج..و في العديد من الأحيان 
تصطدم بمتطلبات السوق أو العميل أو الموانع التمويلية التي تجعل من الوصول إلى مستوى النضوج المستهدف صعباًء و هناك احتياجات المشروع التي 
قد تفرض متطلبات أكثر أو أقل دقة للنموذج» لذا يتم الاكتفاء بالنضوج المرحلي Partial BIM maturity‏ و التي أعتقد أنها تضم غالبية الهيئات العاملة 
في مجال البناء» حتى و إن كانت تلك الجهات تؤكد على مطابقتها الكاملة لمتطلبات مستوى نضوج بعينه! 


كذلك من أوجه القصور في نموذج نضوج البيم السابق هو وضع تقنية الكاد كأحد المعوقات أو المراحل البدائية للبيم» > لأنه تم تصنيف الكاد في المستويين 
صفر و واحد» و هو ما ليس صحيح. لا مود الكاد يمكن أن بتكامل مع العديد من الحزم و الاضافات حتى يصل إلى مرحلة متقدمة جدأ من الذكاء الذي 
يقارب أو يتفوق على نماذج البيم» و هو ما زال نموذج تم تطويره كاملا من خلال تقنية الكاد. ليس هناك تضارب أو منافسة أصلا بين الكاد و البيم ». كأنك 
تحاول إجابة سؤال هل الفهد أسرع أم الأسد أقوى! الكاد و البيم ليسوا نظراء لآن الكاد تقنية و البيم معنى أكثر بخطوات العمل» لذلك كل له غرض مختلف 
و يمكن أن يتواجدوا سويا. لذا هي علاقة تكاملية تعتمد على مميزات الاثنين معا. لذلك أرى أنه لا يمكن اعتماد نضوج البيم على استخدام تقنية أو برامج 
بعينهاء و انما بتوافر مواصفات معينة في النموذج و خطوات العمل و البيانات. 


لذلك اجتهدت أن أطوّر نموذج مختلف لقياس النضوج في رأيي المتواضح يمثل أكثر واقعية و مرونة عن النموذج أعلاه؛ و هو النموذج الرباعي Quad-‏ 
©7000 304] الذي يعتمد على قياس نضوج البيم من خلال أربعة معايير تتفاعل مع بعضها بدرجات متفاوتة» و لا : تعتمد على تقنية معينة» تلك العوامل هي: 


-1 التكامل 1۱60711 و هي أن يغطي نموذج البيم كافة مراحل المشروع؛ و يعتمد معيار التكامل على توافر البيانات المُنتجة و نوعيتها 
E 32 es‏ وندن سو و ETO I‏ 
مستوى التطوير Level of Development‏ و 585 ذللك فل كافة a‏ و مُخرجات المشروع مثل بنود التعاقد BIM‏ 
Procurement‏ و خطة التطرير ١۳٥66) ۲0167٥٥5160 ٧۱٨٣٣‏ مرورا بالتصميم المفصل و وصولا إلى مرحلة التشغيل 
و الصيانة و الترميم أو الإزالة, لذا لاستيفاء هذا المعيار» يجب و يتطور النموذج خلال دورة حياة المبنى و يساهم في بيانات النمودج 
كافة أطراف المشروع المعنية Stakeholders‏ 


2 التشغيل البيني ۱۱6٠6٥6٥٢٨7111۷‏ و هي امكانية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة؛ و يعتمد على مرونة تبادل المعلومات بين 
جهات المشروع المعنية بدون اختلاف أو فقدان لأي مكون من بيانات النموذج. و لتحقيق ذلك يجب اتباع معايير واضحة لصيغ و 
مواصفات البياناتMetadata..etc Data formats, Spatial Coordination,‏ » كذلك عمل خطة مفصلة لانتاج و تبادل 
بيانات نموذج Master اnformation Delivery Plan, BIM Execution ١۱٣٧٣‏ و كذلك إنشاء بيئة العمل التي تستضيف 
بيانات النموذج مثل 1101717©11/ا2عا 103138 20101001) و اتباع معايير واضحة لتسمية كافة مكونات النموذج File Naming‏ 
Layering Conventions‏ & 


3- لكفاءة ۳86601 و هي مقدار الموارد التي تتطلبها عملية النمذجة و انتاج البيانات؛ و يعتمد هذا المعيار على سرعة و كفاءة انتاج 
النموذج و استخلاص البيانات بشكل آلي باستخدام برامج تستطيع عمل النموذج بأقل موارد بشرية و اقتصادية مع مراعاة أدق التفاصيل 


-4 الذكاء م٥٣‏ هوااامأم| و هي مقدار الذكاء للنمودذج؛ و يتطلب ذلك توافر البيانات المُحددة سلفا في معیار التكکامل ۱٧٧601‏ و 
بيانات محاكاة الأداء لكل عنصر من عناصر التصميمء کذلك البیانات الوصفیة و 161390818 و هذا يعطي إمكانية عمل تحليلات و 
محاكاة لأداء المشروع في أي مرحلة من مراحل التصميم أو البناء أو التشغيل. الذكاء هو المعيار الحقيقي الذي يميز نموذج البيم عن 
أية نموذج يعتمد على جانب الإظهار فقط. 


لع ا کو د ئيس و ایور 
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INTEROPERABILITY INTEGRITY 





٠ أمثلة‎ 
EFFICIENCY INTELLIGENCE 
INTEROPERABILITY : INTEGRITY 

مثال 1 


هذا المثال يتوافق مع بيئة العمل بتقنيات الكاد» حيث أن معايير التكامل و التشغيل البيني تعتبر جيدة - ذلك لأن كافة الأطراف غالباً ما تستخدم كاد و يتبادلون معلومات 
الكاد بسهولة» و لكن ماذا عن معيار الذكاء؟ غالباً لا يحتوي النموذج على أية بيانات وصفية أو تفصيلية للمكونات. كذلك معيار الكفاءة لأن انتاج النموذج و استخلاص 
البيانات تكون بطيئة أو أحيانا غير متاحة. لذلك يعتبر ذلك مستوى نضوج متدني للبيم» و لكن أيضاً لا يمكن اغفال مميزات التكامل و التشغيل البيني» و يمكن تبني حلول 
لزيادة المعياررين الآخرّين 


EFFICIENCY INTELLIGENCE 





INTEROPERABILITY INTEGRITY 


مثال 2 


هذا المثال يوضح عندما يكون هناك استخدا م للبيم بغرضص الإظهار أو علاج التداخلات 0616611027 01351 فقط! حيث يكون الاهتمام الأكبر منصّب على الجانب 
المرئي من التصميم دون الاهتمام بالبيانات و المواصفات لمكونات التصميم المختلفة. لذلك هذا يعتبر نضوج غير مكتمل للبيم» و هذه من أكثر الحالات شيوعاً في المجال. 








EFFICIENCY INTELLIGENCE 


ISOLATED BIM 





INTEROPERABILITY 1 INTEGRITY 


مثال 3 


الحالة الثالثة تمثل التصميم المنفصل لكل نظام من أنظمة النموذج بدون تواجد لعنصري التكامل و التشغيل البيني» يكون التصميم منفصلا لكل شبكة ثم يتم تجميع النموذج 
في مراحل لاحقةء بمعنى أن يقوم المعماري مثلاً بعمل التصميم دون الأخذ في الاعتبار محددات و جغرافية الموقعء أو أن يقوم مصمم الشبكات بالتصميم بدون التنسيق 
و المتابعة في كافة المراحل مع الأنظمة الأخرىء أو غياب التنسيق بين المقاول و المورد و الجهات الادارية في مرحلة البناء. و هناك العديد من الأمثلة التي يؤثر فيها 
المجمع قد يحتوي على الكثير من المشكلات نتيجة غياب التقاعل و عدم حل التداخلات بين الأنظمة و بعضها. لذلك هو يعتبر (البيم المنعزل). > و الغزلة لا تفيد تطبيق 
اله التي أمباسا على التواصل .و 'التقسيق. 


في نموذج مستويات نضوج ع ا تصنيف النضوج الى أربعة مستويات من صفر إلى ثلاثة. و لكن إذا ما حاولنا تطبيق 


حيث أن التقييم الكمى فى حالة النموذج الرباعي يعتمد على مستوى اكتمال كل معيار من معايير النضوج. فمثلاً اذا كان نسبة اكتمال معيار الذكاء هو 4.509 و نسبة 
معيار التشغيل البيني مثلا 60% و الكفاءة 70% و التكامل 6096 فحساب النضوج في أسهل صوره ممكن أن يكون هو متوسط تلك النسب و بالتالي يصبح 60%. 
ولكن هنا يوجد تحديان يواجهان هذا الافتراض؛ 


- أولهما هو العامل الكمي لكل معيار 1116/13© 010131011116311017/5601100» بمعنى أنه على أي أساس نضع 50 أو 60 أو 7090؟ ما هي عناصر 
التقييم و ما هو الكم أو المقدار لكل عنصر منها؟ 


- ثانيهما هو الوزن أو الثقل لكل معيارء فلا يمكن أن نفترض أن معيار التشغيل البيني مثلاً بنفس ثقل معيار الذكاء» حيث أنه من الممكن أن تتفاوت 
نسب كل معيار حسب عدة عوامل منها طبيعة المشروعء متطلبات النموذج أو بيئة العمل أو التقنيات المُتاحة أو ما الى ذلك. مثلاً قد يحدث في مشروع 
أن الاهتمام بمعيار التكامل أكبر من الاهتمام بمعيار الذكاءء أو التشغيل البيني أهم من الكفاءة..أعلم أن الموضوع أصبح أكثر تعقيداً! 


الآن و قد يبدو الأمر أكثر صعوبة! هو بالفعل كذلكء لأن مستوى النضوج هو ليس شيئاً سهلاً نستطيع أن نقول أن هذه الشركة تقبع في المستوى الأول أو هذا المقاول 

في المستوى الثاني أو ما إلى ذلك. التصنيف الحالي يعتبر مبسطا لدرجة السطحية. ؛ لذا فهو لا يعكس حقيقة الوضعء و تقييم مستوى النضوج أمر مهم جدأء حيث ان 
تقييم امكانات البيم لكافة أطراف المشروع أصبح من المهام الأساسية و هناك خطوات واضحة لعمل 5٥55۲6٤‏ ۸5 /81!1 لذلك يجب أن يأخذ الأمر مستوى أدق من 
الدر افمة بو التحليل. 


حالياً قاربت من الانتهاء من وضع تصور للتقييم الكمي لنضوج البيم في النموذج الرباعي» و الذي يمكن شرحه في الأعداد القادمة بمشيئة الله 
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اه E)‏ 0 سي RINAN‏ الدول : دراسة 
مقارنية داخل نطاق دولة قطر . 


د محمد قاسم 


معهة تكنو لوحهيا المستقيل. . حافعة قسالة + المملكة المتحهدة 


البريد الإلكترونى : m.kassem@tees.aC.UK‏ 


ترجمة م . رضوى حسن 

الملخص 

ان تبني نمذجة معلومات البناء أوما يعرف ب <وط[ااع1/100 ۱6۳۳٠10606‏ 80/101710؛ » يتم إختبارها الآن بموازيين و طرق مختلفة تتباين بحسب المنظمات 
6 سلاسل الإنتاج »و من بلد لآخر و الأسواق. لتفييم تبني نمذجة معلومات البناء في دولة ما أو تقدير حجم السوق 6 يتم استخدام أحد النهجين: النهح الأول التقليدي 
E‏ المعنية في قطاع الصناعة العاملة بسوق أو دولة محددة لتبني انتشار تكنولوجيا ال .BIM‏ النهج الثاني اللا وو الى ي 


على تبني نماذج الماكروالمتخصصة و القياسات. في هذه الدراسة سنهدف لتطبيق و مقارنة هذين النهجين للتحقيق من تبني نمذجة معلومات البناء في دولة قطر 
.فى إطار تنفيذ منهج المسح التقليدي › قمنا بإختيار العميل الرئيسيء المقاول و المنظمات الاستشارية » و أجرينا 28 مقابلة وجهاً لوجه كمحاولة للتغلب على بعض 


و تې مان إن تحدث لت النهج (كمثال : : الكثافة العددية الغير معروفة و المنحازة) . 
1 إن نمذجة معلومات البناء 8|۷ يتم تخصيصها من قبل عملاء مشروعات الإنشاءات الكبيرة. 
2 أصبحت تجربة نمذجة معلومات البناء جزء من معايير ما قبل التأهيل. 
ل Bid Build‏ nوesiط‏ التقليدي (0688) هو طريق الشراء السائد. 
4 


الاستخدامٍ المتزايد ل (Design & Build) DB‏ أدى إلى النقص دی معايير نمذجة معلومات البناء الدولية أو المبادىء التوجيهية وكيني 
توليفة كلا من معايير المملكة المتحدة و معايير الولايات المتحدة. 


بالرغم من أن هذه النتائج توفر الفهم العام لمشهد ال 81 في دولة قطر » الا أنها تبقى نوعية و غير قابلة للتنفيذ بالنسبة للمختصين في مجال ال 8|١‏ ۾ قل 
سبيل المثال : لتطوير استراتيجيات تبني نمذجة المعلومات 8|۷ . وأما عن تنفيذ المنهج الثاني » قمنا بتطبيق اثنين من نماذج تبثي الماکرو المتخصص ‏ بمعنى 1 
نموذج مساحات الانتشار » نموذج مكون نضوج الماكرو الذى تم ر بواسطة سكر 51/000219 و قاسم 0/ع©355»! عام 2015 . 
هذا المنهج قادر على أن يوفر: 

2 تقييم شامل لإستحقاق الدولة تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء. 


هذه النتائج التي حصلنا عليها من دولة معنية كدولة قطر يمكن أخذها بعين الاعتبار وإستخدامها لتأكيد سياسة تبني نمذجة معلومات البناء كسياسة قطرية محددة 
. وبناءا على هذه النتيجة تم استنتاج مناهج جديدة مثل (مناهج نضوج الماكرو) ويجب تشجيعها بشكل كبير و استخدامها لإستكمال عمليات المسح التقليدية لسوق 
نمذجة معلومات البناء /81۸. 


BIM, Diffusion Areas, Macro BIM adoption, Macro ٧٧٨٣٤٧١١٤۷ 000967108 : کلمات البحث‎ 
المقدمة‎ /1 


حالياً تم الاعتراف بنمذجة معلومات البناء على نطاق واسع وبأنها تغيير ثوري في نطاق العمليات والتكنولوجيات والسياسات التي يقوم 





عليها التصميم و الإنشاء و البناء )0٥0(‏ . و التأثير التحويلي إلى ال 8|١‏ في صناعة التصميم و التشييد و البناء يشمل نقلة تكنولوجية 
وإجرائية (سكر»ء 2009؛. ايستمان وآخرون» 2011) » أيضا يلعب دوراً مؤثراً لكي يجبر الصناعة على إعادة التفكيير في الإنجازات و الأدوار 
و العلاقات (ايستمان وآخرون»ء 2008؛ سميث و2009 :131/015) . وبعد سنوات من تزايد تأثير نمذجة معلومات البناء 811/1 » فإن الاتحادات 
الصناعية و الهيئات الحكومية و الأوساط الأكاديمية تطلق مجموعة واسعة من منشورات نمذجة معلومات البناء الجديرة بالذكر ك )N68٣s(‏ 
(قاسم وآخرون. 5 في العديد من البلدان. أحد أنواع ال N8۴‏ هى عمليات المسح التي تهدف إلى تقييم عملية انتشار ال 8|0 و المعرَّفة 
بأنها عملية انتشار لمبدأ تبني الإبداع خلال جمهور معين من الناس خلال سوق معين لمجال واحد أو ضمن جميع المجالات . (. روجرر 
وآخرون»ء 2005). على سبيل المثال » على الصعيد الوطني فقد تم إجراء عملية مسح دراسية في أستراليا للمعماريين و المهندسيين و الملاك 
و المقاوليين و المصنعيين و غيرهم (مديري المرافق و بائعي البرامج و مديري المشاريع ) (2010 )]8٤||٣,‏ . و بالمثل في المملكة المتحدة 
٠‏ فإن المواصفات القومية للبناء (1185) قامت بعمل عملية مسح استقصائي للهندسة المعمارية و الهندسة و التشييد (:810) » و المحترفيين 
(2015 . هذه الدراسة كانت تهدف للمقارنة بين نهجيين ئی اعتماد استخدام ال BIM‏ على نطاق السوق .لهج الأول وهو النهج 
التقليدي القائم على عمل عملية المسح الإستقصائي باختيار عينة معروفة ممثلة وإدراج لجميع مجالات ال 811۸ بالتحدید » سير العملية و النهج 
السياسى والتكنولوجيا و الأشخاص (فوکوفیتش وآخرون» 2015؛. قاسم وآخرون» 2013) . النهج الثاني يشمل الاستفادة من النماذج المستجدة 
لتقييم تبني استخدام البيم في المشاريع الكبيرة (ماكرو بيم ) في سوق معين . في السنوات الأخيرة » بدأت العديد من الدول تتبنى استراتيجيات 
تكنولوجيا ال /811 بمبادرات وطنية وقد استجاب البحث لهذا بتطوير النماذج المتخصصة التي يمكن استخدامها في تقييم السوق الذي يستخدم 
نمذجة معلومات البناء باتساع » وواحدة من هذه الدراسات الإبتدائية التي أجريت في هذا المجال هي دراسة سكر و قاسم » هذه الدراسة قامت 


بتطوير خمسة نماذج لإستخدام البيم في المشاريع الكبيرة و هي بالاسم : 
Model A: diffusion areas‏ 

Model B: macro-maturity components 

Model C: macro-diffusion dynamics 

Model D: policy actions 

Model E: macro-diffusion responsibilities 


وهذا البحث يسعى إلى تطبيق نموذج Model A: diffusion areas‏ › و iموذج ٥0061 8: macro-maturity components‏ و المقاییس المصاحبة لھم من 
أجل تقييم تبني نمذجة معلومات البناء في قطر . التطبيق و النتائج تكون من كلا المنهجيين, بمعنى آخر أن // منهج قائم على الاستقصاء » ومنهج 8 قائم على النماذج 
المتخصصة لتبني الماكرو بيم , و بالترتيب تم وصفهم في القسميين اللاحقيين . 

شملت المقابلات أصحاب الشأن من العملاء (عدد = 9 بنسبة 32%)» المقاوليين (عدد =5 بنسبة 18%) › الاستشاريين (عدد=14 » بنسبة 50% ) يعملون بعدة مشاريع 
جارية في دولة قطر. و قد غطت المقابلات أربعة مجالات « النهج السياسى » الأآشخاص؛ سیر العملية » التكنولوجيا « » و تحتوى على 18 سؤالا لمناقشة 36 موضوع 
فز هي . كان جزء النهج السياسي من تلك المقابلات خاص بالتحقيق في طرق تنفيذ المشروع و أنواع العقود المستخدمة في دولة قطر . أما الجزء الخاص بالأشخاص يقوم 
بالتحقيق في الأدوار المتعلقة بنمذجة معلومات البناء المهنية و التحديات حول مدى توافر المهارات و المعرفة الخاصة بنمذجة معلومات البناء ووفرص التدريب المتاحة 
ضمن قطاع التشييد القطري . وأما عن الجزء الخاص بسير العملية فيهدف إلى تحليل المواضيع مثل: نمذجة معلومات البناء » مدى توافر و إستخدام خطط تنفيذ نمذجة 
22222 دددلجج دو مړ سور سه په مه الأدوار و المسؤوليّات لمختلف الأطراف المعنية تجاه مثل هذه 
1 اسا ا مط لضو عل الا تی ك من امات ري الور للإهتمام 


2 . 1 النهج السياسي 


الطريقتين الأكثر شيوعاً واستخداماً لإنجاز المشاريع في دولة قطر هما (التصميم و الإنشاء) ( بنسبة 689) » (التصميم و المزايدة و الإنشاء) (بنسبة 7090 ) » و أكثر 
أنواع العقود استخداما هي عقود الفيديك (211010) ( الإتحاد الدولي للمهندسيين الإستشاريين ) » و نظام عقود المعهد الأميريكى للمهندسين المعماريين (616) (بنسبة 
18%) » و تضمنت العقود الأخرى عقد الهندسة الجديدة (٥NE)(بنسبة‏ 4%) › وعقود هيئة الأشغال العامة (بنسبة 796) » و اتفاقات الخدمات المهنية مع الاستشاريي ات 
.ان معايير نمذجة معلومات البناء 8|0 مطلوبة للتطبيق في معظم المشاريع (بنسبة 68%) و (75% ) ممن أجريت معهم المقابلات يعتقدون أن تكنولوجيا نمذجة 
معلومات البناء يجب أن تفرض على المشاريع » 2007 : 1192 85 هو المعيار الأكثر استخداماً على نطاق واسع الانتشار في دولة قطر (6190) و يليها ۴۸58 
3 :1192-2(بنسبة 36%) » و المعايير الأخرى المتصلة بنمذجة معلومات البناء و المحددة بأقل تردد و التي تشمل : 


(AEC (UK) CAD Standard (AEC ,2012 

(AIA Integrated Project Delivery BIM Protocol exhibit (AIA ,2008 
(National BIM Standard (NIBS , 2012 

(Singapore BIM guide (BCA , 2012 

(BIM Project Execution Planning by Penn State University (PSU, 2010 





(and The Global Sustainability Assessment System (GORD , 2014 


و ك غا اتان ا الك ما بج أن ي الاد اا اا ج مامات انك من لجل الصسبذاعة يمشاركة المويسات التعليمية و المتظمات 
e‏ 


2. 2 الأشخاص 


الأدوار المتعلقة بنمذجة معلومات البناء و المحددة من خلال صناعة التشييد في دولة قطر وفقاً لمن قمنا باجراء المقابلات ت معهم لم تم تلخيصها تحت عنوان «آخرون « © 

فالأدوار تشمل مديري مشاريع نمذجة معلومات البناء BIM‏ > مديري الواجهة الخاصة بتلك التكنولوجيا تم ذكر هم بنسبة 30% قبل المشاركيين في المقابلات » أما بالنسبة 
لمصادر و صقل المهارات للآفراد المشاركيين في نمذجة معلومات فإنه تم ذكرها بنسبة 75% من التي تم ذكرها في التدريبات الداخلية و المستكملة بتوظيف 
در ده رفي لوقك سه 4606 من لين قمر ترير بلشديات الى وجيت متماتهم في لوي تمذجة ملومات انه المنية 


What BIM roles are required for your organizallon? 
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شكل .1 الأدوار المحددة لنمذجة معلومات البناء في دولة قطر 
2 . 3 سير العملية 


كان هناك اتفاق بالإجماع بين من قمنا بالمقابلات معهم (28فردا ) على أنه يتم إستخدام تكنولوجيا معلومات البناء في دولة قطر بناءاً على طلب العملاء » و نسبة 70% 

من المستطلعيين أبرزوا الرغبة بزيادة إدراج نمذجة معلومات البناء 8/5/1 فيما يتعلق بعملية تأهيل العطاء وعملية الاختيار . و 75% من نسبة المستطلعيين أشاروا بأن 
سبب انتشار استخدام نمذجة معلومات البناء هي اتحادية تلك التكنولوجيا في بيئة البيانات . ومجموعة واسعة من مراحل المشروع و خطة الأعمال تم إعتمادها في دولة 
قطر .ونتيجة لتعدد مراحل المشروع » من أجريت المقابلات معهم قدموا تقارير حول بعض الأزمات مثل مثل « التفسير الخاطىء » عدم الالتزام بمراحل المشروع « » و 
اتفقوا حول الحاجة لتطوير مراحل المشروع القياسية وخرائط عملية نمذجة المعلومات لصناعة التشييد في دولة قطر » و ربط مسئوليات الهيئات الحكومية و المؤسسات 
التعليمية و القطاع الخاص بهذه المهمة . 


2 .4 التكنولوجيا 


هذا الجزء من المقابلات كان يهدف إلى التعرف على التقنيات المستخدمة عبر كل المراحل التي تمر بها دورة حياة المشروع في دولة قطر » وملخص النتيجة تم تبيانه 
في الشكل .1 . حيث يوضح أن كل من أغراض المشروع الأربعة تقنية يتم استخدامها في الغالب .و يهدف هذا التمرين إلى الإبلاغ عن مدى تطوردورة حياة تدفق 
المعلومات في تكنولوجيا ال/811 و هذا أحد الأهداف السامية من هذا المشروع البحثي الممول » بالإضافة إلى التعرف على التكنولوجيات المستخدمة في المشاريع › 
وهذا الجزء من المقابلة يهدف إلى التقاط معلومات حول صيغ تبادل الملفات المستخدمة . 


وفي الغالب تشمل تلك الصيغ المتبادلة : 
IFC‏ )%68( , 

, (%25) 3D PDF 

, (%21) COBie 





, (%50) NWC/NWD 


و أخرى خاصة بتنسيقات الملفات الشخصية بنسبة (57% ) . 


٢ ٢ ۳٣‏ هه ل ل > نموذج 8 ) » و تم اِختیار الخبراء باستخدام إختبار كرة الثلج لأخذ العينات 
» و هذا الإجراء يتم استخدامه عندما يود الباحث الوصول للمشاركيين عبر معلومات الاتصال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين الآخرين . إن تأثير نهج كرة الثلج 
يمكننا من الاختيار دون وجود مبداً الاحتمالية » وهذا يمكن البحث من البدء بعينة إستطلاعية لا تمثل أحداً » وقد يؤدي لتعميم النتائج مع بعضها البعض دون التحيز. 


أ) المنهج التراكمى» ويتم فيه مزيدا من التحديد و مشاركة الخبراء حتى يحدث حالة التشبع بالبيانات و التقارب و يتم التحقق من صحة الإحصائية». 


ب) تكنولوجيا دلفى أو تحقيق الاتفاق الجماعى بشأن النتائج > في هذه الحالة يمكن تحقيق التعميم باستخدام ذ نهج دلفى بصورة مصغرة (دورة واحدة ) » حيث أن الصورة 
المتوسطة و التى تشمل التقديرات الأكثر انحرافا عن ذلك » تم تعميمها على جميع الخبراء للحصول على توافق في الآراء بشأن القياس . 


ان النهجين ونتائجهم من خلال تطبيقهم في دولة قطر تم وصفهم وتحليلهم في القسميين اللاحقيين . 
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كع سردا عدقة داع 1 


اداقیا 1 وار FE 7 BF‏ با BF‏ و لال 1 ادا 


دک 2 ف ردو صا ند در ار 


عر بد سی په شه وان د sS BIM E‏ قهذه المخاطق 
النموذج يمكن استخدامه في تقييم مدى انتشار نمذجة معلومات البناء خلال المنظمات و عبر الأسواق وسور کله کل رکد کا مه نط تناز 
ال 8110 طبقاً للمقياس خماسي المستوى : ]0[ منخفض ٠‏ ]1[ متوسط الإنخفاض ٠‏ ]2[ متوسطة › ]3[ متوسطة الإرتفاع ]4[ مرتفعة . 


في الشكل .3 » (الجزء العلوى ) يعرض متوسط مستويات الإنتشار للتسع مناطق » و النتائج أوضحت أن كل مناطق الانتشار باستثناء تكنولوجيات النمذجة تم تقييمها 
تحت الت س . وهذه نتيجة منطقية لأن تكنولوجيات النمذجة ” تعتبر واحدة من مجموعة القدرات ( خطوة ة البرامج ) اللازمة للانتقال لمرحلة الإمكانية الأولى لنمذجة 
معلومات البناء 8110/1 » بمعنى آخر خطوة النمذجة (سكر . عام 2009) تم إستكمالها بالنتائج التي تم الحصول عليها من النهج القائم على عملية المسح الاستقصائي 
(شكل 2) » حيث أن انتشار تكنولوجيا النمذجة ؤجد لكي يكون سائداً في صناعة التشييد و البناء في دولة قطر . و هذه النتيجة يمكن فهمها بشكل أفضل في الجزء 
الأسفل من الشكل . 4 ء التي تجمع بين النتيجة من هذه الأقسام الثلاثة (نهج السياسة ٠‏ التكنولوجيا » سير العملية ) لكل مرحلة من المراحل التسعة. و هذا يوضح أن 
أعلى تركيز من معدلات انتشار نمذجة معلومات البناء تعتبر في مستوى منخفض من قدرات النمذجة و المتبوعة على التوالي بأقل من المستوى المتوسط من قدرات 





التعاون و التگامل على مستوى غالي . 
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شكل . 3 : تقييم مناطق انتشار نمذجة معلومات البناء 8110 في دولة قطر 


إن مستويات الانتشار لهذه المجالات الثلاثة لنهج السياسة (سياسات النمذجة » و سياسات التعاون » و سياسات الاندماج ) د يتم تصنيفها جميعاً دون المستوى المنخفض 
> فمنطقة سياسة الاندماج لديها أدنى انتشار » هذه المنطقة تشير إلى على سبيل المثال « معدل تبني المعايير المتكاملة 17 الإمداد » و البروتوكولات و الاتفاقات 
التعاقدية » ومعدل انتشار البرامج التعليمية متعددة التخصصات « . و بتحليل مستوى الانتشار الذي تم الحصول عليه في منطقة سياسية التعاون نتيجة عملية المسح 
الاستقصائى للمجال الخاص بالنهج السياسي (قسم 2 .1)» و النتيجة يمكن اعتبارها مقبولة و تكميلية . في الواقع » أظهرت عمليات المسح الاستقصائية مدى النقص في 
بروتوكولات التعاون و التعايش المتزامن للمعايير المتنوعة و البروتوكولات خلال دولة قطر و المؤدية لسو الفهم بين المنظمات الخاصة بالسلسلة الإنتاجية . و بالمثل 
> فان نتائج العمليات الثلاثة المرتبطة بمنطقة الانتشار ( وهم ب بمعنى آخر عملیات النمذجة و عمليات التعاون و عمليات التكامل) متكاملة و منسجمة بين عمليات المسح 


الاستقصائى و نموذج مساحة الانتشار . و هناك اختلافات رئيسية بين النهجيين » بالرغم من التصميم الكافي و هيكلة الدراسة تلك في مواضيع (الأشخاص » سير العملية 
> االتكنولوجيا » النهج السياسي ) » فنتائج عملية البحث يمكن استخدامها فقط في الفهم العام للسوق » في الواقع هي لا تستطيع التعرف على إمكانيات نمذجة معلومات 
البناء خلال السوق و التي ظهرت خلال مناطق الانتشار » فبالتالى هم غير قادرين على تقديم تقييم لهذه المناطق . و علاوة على ذلك » فإن نتائج المسح غير قابلة للتنفيذ 
من قبل صانعى السياسات و المهتميين باستهداف منطقة انتشار نمذجة ة معلومات البناء المحددة . 


ان النموذج الثانى (نموذج ب : مكونات مشاركة البيم في المشاريع الكبيرة ) و الذي يحدد ثمانية مكونات و التي يجب قياسها و مقارنتها من أجJ‏ إتامة BIM maturity‏ 
للسوق (شكل .4) »ء و تلك المكونات الثمانية هي : 


1 الأهداف » المراحل و العلامات الفارقة (56016 ۱١۱۱6‏ ) . 
2 الأبطال و القادة . 

3 / الإطار التنظيمي . 

4 الاصدارات الجديرة بالذكر . 

5/ التعلم و التعليم . 

6 القياسات و المعايير . 

7 الأجزاء القياسية و الإنجازات . 


8 البنية الأساسية للتكنولوجيا . 


و هذه المكونات الثمانية 3 تم تقييمها باستخدام مؤشر نضوج نمذجة معلومات البناء واختصاره (811/1/1) حيث يشمل خمسة مستويات من النضج و هي: 





أ. المخصص التابع » أو المنخفض النضج . 
ب . المحدد أو متوسط انخفاض النضج . 


د . المتكاملة أو العالية النضج بصورة متوسطة . 


ه . الأمثل » أو عالي النضج . ............(د . بلال سکر . 2010) . 


من الممكن إجراء التقييم بصورة شمولية ( تقييم استكشافي قليل التفاصيل ) أو بشكل مفصل (تقييم ذو تفاصيل عالية ) » فتقييم الاستكشاف يُعد مفيداً 
لمقارنة النضج النسبي لكل مكون من مكونات الماكرو في مقابل العناصر السبعة الأخرى › بينما التقييم يمكن من التحليل التفصيلي لكل مكون باستخدام 
القياسات المتخصصة التي تنطبق على هذا العنصر فقط . (سكر و قاسم 2015 ) . فالشكل .6 يقدم تقريراً عن نتائج التقبيم للثمانية مكونات » نضج كل 
مكونات ال ماكرو في دولة قطر باستثناء البنية الأساسية للتكنولوجيا و التي تندرج ضمن الفترة المنخفضة و متوسطة الانخفاض » «التعلم و التعليم « و 
« القياسات و المعايير « لديهم أدنى معدل للنضج › في حين أن الدراسة لم توفر المكونات و المقاييس المتميزة لتقييمهم » و بعض من تلك النتائج النوعية 
(على سبيل المثال : التدريب المحدود و فرص التعلم و نقص وجود المعايير و البروتوكولات المحدة للبلاد ) دعمت التقييم الجاري باستخدام مكون نضج 
الماكرو. ومن خلال المقارنة بين المنهجين (المبدأ القائم على عملية المسح الإستقصائي » نموذج مكونات ال نضوج الماكرو ) فإن المزايا الرئيسية التي 
يمكن إرجاعها إلى نموذج نضوج الماكرو هي : 


أ/ تحدد وتقيس الثمانية عناصر المتميزة . 
ب/ تطوير الأهداف المقصودة » من حيث مستوى النضوج و التي يمكن وضعها إلى كل من العناصر الثمانية . 
ج / يمكنها تعزيز التعلم في تطوير السياسات وتنفيذها . 


على سبيل المثال فإن الأهداف يمكن أن تنشأ مقابل الأسواق الأخرى عند إضافة سوق جديدة للتقييم و القياس (على سبيل المثال : بلاد المرجعية 1 و 2 في 
شكل .5) . بلاد 1 و 2 في الشكل .6 هما سوقين افتراضيين يستخدمان كمرجعية في دولة قطر . و باستخدام هذه النتائج فإن دولة قطر تستطيع وضع أهداف 
تتعلق بالأداء عبر الثمانية مكونات و الاستفادة من البلاد التي حققت نضج في هذه المكونات أعلى نسبياً مقارنة بالآخرين (على سبيل المثال » الإصدارت 
الجديرة بالذكر من البلد رقم 2 ٠‏ الإطار التنظيمي من البلد 1 ) . 

4/ الاستنتاجات 


هذا البحث يهدف إلى تطبيق و مقارنة المنهجين لتحليل تبني تكنولوجيا ال /811 على نطاق السوق » فكلا المنهجين تم تطبيقهم بنجاح » لكن النتائج التي تم الحصول 
عليها تمكننا من الفهم بصورة مختلفة لتبني فكرة تكنولوجیا ال /811 . 








الشكل : 4 « نموذج مكونات النضوج نمذجة معلومات البناء» (سكر و قاسم , 2015) 
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الشكل :5 تقييم مكونات النضج الثمانية في دولة قطر 


النتائج التي تم الحصول عليها من المقابلة الخاصة بالنهج الأول (ذ نهج المسح الإستقصائي ) تمكننا من الفهم العام لتبني تكنولوجيا ال|8 في دولة قطر . ومع ذلك 
وعلى الرغم من الهيكل المُحسن ( التقسيم الجزئي لمواضيع ES‏ د 
معروفة من الخبراء في المنظمات الرئيسية العاملة في دولة قطر ) إلا أن النتائج ظلت وصفية ونوعية » على سبيل المثال ٠‏ النتائج حددت : التكنولوجيات المختلفة لل 
0 و المستخدمة في دولة قطر » و المشاكل الرئيسية على المجال السياسي مثل : عدم وجود معايير خاصة بكل بلد » محدودية الفرص المتاحة في دولة قطر للتعلم 
و التدريب على هذه النمذجة (نمذجة معلومات البناء BIM‏ ( . تطبيق النموذجين من تبني مشاركة البيم في المشاريع الكبيرة بمعنى أكثر دقة « نموذج مساحات الانتشار 
» نموذج مكون نضوج الماكرو « فكلا من الاثنين يمكننا من تقييم أكثر إفادة في دولة قطر و يُعطينا نتائج يمكنها أن تُخبرنا بالإجراءات السياسية العامة .و في النهاية 
eS‏ يمكن استخدامها في شرح أو تبرير التقييم الذي 








شكر وتفدير 


العمل المييخ في هذه انتيوه تمويلة من قبل مرخافس الأولوياة: الوطنية للبحك العلمي في:دولة قطن ١‏ قوزرم لمح رك : 6-604-2-253] ٠‏ ومح ناته قتع تحت 
مسؤولية المؤلفين ولا تمثل بالضرورة وجهة النظر الرسمية للبرنامج . 
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م.یاسین شیاح البيم في الهندسة الإنشائية 





 صخلم‎ 

سنذكر في هذه المقالة كيف أن استخدام نمذجة معلومات البناء (/811)يمكن أن يكون منصة مفيدة للمهندسين الإنشائين ,وسيتم إعطاء 
نظرة عامة حول كيفية الربط والتنسيق بين المعماريين والإنشائيين وشركات البناء والربط مع برامج التحليل الإنشائي مثل 1۸65ع 
0 والروبوت حيث يتم تقييم النموذج و إعادة تصميم وتعديل المنشا إن لزم الامر . 

مقدمة“ 


إن اسستخدام طرق وبرامت جد هي راکتین ما الادزاك الهامة الكى تقد الميكديين الاشنائين رن رار عن. طرق حديدة 


تتميز البيم ۷ في قدرتها على احتواء جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع وربطها مع جميع الاختصاصات مما يجعل النموذج متكامل. 
حيث يمكن للمهندسين الإنشائيين الاستفادة من البيم بطرق مختلفة. كنموذج يمكن تحديثه باستمرار مع أي تغييرات في التصميم أو 
المواصفات العامة» وحفظ جميع البيانات. 


تتميز 811/1 بسهولة في التعامل مع العناصر وتصور المكونات ,وتضمن أيضاً انخفاض الأخطاء وبالتالي انخفاض تكلفة التصميم وتحسين 
الإنتاجية. كما تسمح لتحليل أفضل للبدائل من خلال المحاكاة. 

البيم 811/1 في الهندسة الانشانية 

لفهم كيفية تطبيق 811 في الهندسة الانشائیة فمن المفید أولاً أن نلقي نظرة علی عملیة التصمیم بشكل عام والتي تبدأ مع التصمیم الأولي» 
ثم ينتقل إلى التصميم التفصيلي» ومن ثم إلى إعداد وثائق وتفاصيل التنفيذ. 

يجب أن تنتهي كل خطوة وتكتمل قبل أن تبدأ الخطوة التي تليها والتعاون بينهما يكون محدوداً جداً. 

هذه العملية تعمل بشكل جيد إلى أن نحتاج إلى القيام بتغيير ما في وقت ما وبالتالي نحر 
النحو 
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الشكل 1 








الرسم البياني في الشكل 1(أعلاه) يوضح مستوى الجهد المطلوب على مدى عمر تصميم المشروع من التصميم الأولي وحتى الانتهاء. 


حيث يشير الخط الأزرق إلى قدرة المهندس المدني على التأثير على كلفة المشروع والأداء خلال دورة حياة المشروع ,نلاحظ أنها في 
ذروتها خلال مرحلة التصميم الأولي» ولكنه ينخفض بشكل حاد مع تقدم المشروع. 


الخط الأحمر بد يبين أن كلف التغيير ذ في التصميم منخفضة خلال مرحلة التصميم الأولي لكنها تزيد بشكل حاد خلال دورة حياة المشروع. 





إن الخطوة الاولئ في عملية التصميم الإنشائي هي قراءة المخططات المعمارية وترجمتها هذا يعطي المهندس الإنشائي فكرة أولية عن 
تضعيم :و یں الأساسيات المطلوبة لإنشاء النمودج التحليلي لاستخدامها في البرامج الإنشائية لتحليل امتشا وفقاً للأحمان المتوقع تطبيقها 
مثل احښال الجاذبيةء والزلازل» أو الرياح. 


عادة يكون إغداديو تانق وتفاضول المشروع متزامنا مع عيارة التكليل ر الي أحياناً قد يطرأ تغيير في النموذج الإنشائي أو المعماري 
وبالتالي أصبح لدينا عدة نماذج ب يتم العمل عليها وعدة رسومات تحوي نفس المعلومات لنفس المشروع مما يزيد من الجهود التي تحتاج 
لتحقيق التنسيق والمطابقة بينها وذلك على حساب الكفاءة والجودة وبالتالى أصبح احتمال حدوث أخطاء كبيرة جدآ. 


فمثلاً إذا قام المهندس الإنشائي بتعديل ما على عنصر من العناصر ولم يجر تحديث وتزامن المعلومات مع بقية المعنيين هذا يؤثر على 
E ٢-7‏ 


في حين النمذجة باستخدام /811 » فان کل من المعلومات الفیزیائیة والتحليلية للنموذج مترابطة مع بعضها البعض في نفس المكان 


كما يمكن إسناد الحمولات للعناصر الإنشائية متل الأعمدة والجوائز وتعريف خصائص المواد والشروط المحيطية وأي معلومات هامة 
نحتاجها في النموذج التحليلي وبالتالي تستطيع برامج التحليل الإنشائي استيراد نموذجاً كاملآً يحوي كل المعلومات التي نحتاجها في 
عملية التحليل والتصميم الإنشائي. 


بعد إنتهاء عملية التحليل والتصميم يمكن تصدير النموذج وكل النتائج من قوى داخلية وحديد تسليح والمعلومات الجديدة الناتجة جة ليتم 
تحديثها وإضافتها تلقائياً للنموذج وبالتالي تم توفير الوقت في إعادة رسم تفاصيل جديدة فأصبح لدينا معلومات محدّثة تلقائياً وكميات 
معدلة , حيث أننا نتعامل مع نمو د- ثلاثی الأبعاد 


إن إستخدام البيم 811/1 وفر الوقت في تحقيق التنسيق والتوافق وهذا يقلل المشاكل. 


مع البيم 8110/1 لا تزال المخططات المعمارية هي المرجع الأساس ولا تزال هي الخطوة الأولى ولكن بدلا من وجود العديد من النماذج» 
ا للتحليل والتصميم الإنشائي. 


تسهل 8١‏ تقييم العديد من بدائل التصميم حيث يمكن للمهندسين الإستفادة من نموذج المعلومات لإجراء محاكاة وتحليل للوصول 
للتصميم الأمثل والغاية المرجوة لتحقيق الأمان والسلامة وإستقرار المنشأ والاقتصادية. 


ب 8|1 نستطيع الحصول على كافة وثائق المشروع من لوحات وتفاصيل وكميات وأي معلومات أخرى يحتويها النموذج بدءاً من 
التصميم الأولي وحتى عمليات الصيانة والمتابعة. 





إن إستخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد والعرض البصري والتصويري ليس جديداً على المصممين الإنشائيين» لكن الفرق بين البيم 8|۸ 





الظرل صعية إكدافة: إلى الستار برهت الغير: الفعالة والكلق.. 







Ability to impact cost‏ رز 

and performance 

© Cost of design 
changes 


Orafting-centric‏ ه62 


workflow 


Effect / Cost / 


BIM Workflow 


الخط الأخضر في الشكل 2 (أدناه) يظهر خلاله الربط الديناميكي لعمليات التصميم» والتحليل وإعداد الوثائق في 81ء معظم الجهود في 
تصميم المشروع الإنشائي تحولت مرة أخرى إلى مرحلة التصميم التفصيلي عندما يكون القدرة على التأثير على أداء الشكل 2 


المشروع عالية وتكلفة إجراء تغييرات التصميم منخفضة. هذا يسمح للمهندسين لقضاء المزيد من الوقت لتقييم عدة بدائل للتصميم واختيار 
الأفضل الأمر الذي يحقق زمن وكلفة أقل في إنتاج وثائق وتفاصيل التنفيذ. 


-4 البعد الرا 


قد تتغير خصائص المُنشأة تحت ظروف الإنشاء فقد تكون مختلفة عن المصمم عليها فالمواد عادة تتغير خصائصها بمرور الوقت وظروف 
التحميل يمكن أن تختلف تبعاً لمرحلة ونوع البناء التي تخضع لها هذا لذلك فإن التحليل الإنشائي أثناء الإنشاءات مهم وأحياناً ضروري في 


-5 بعض مشاریعنا المصممة باستخدام برامج البیم 8111 


Architecture model يرlمعملرلا 1-النموذج‎ 


1 





2-النمودذج الإنشائي -الفيزيائي Physical mode|‏ 





Analytical model 3-النموذج التحليلي‎ 








4-تصدير إلى برنامج التحليل الإنشائي 


توضيح آلية الاستيراد والتصدير بين برنامج الريفت والايتابس 


Export from Revit Stmmcture to create a new ETABS Model 
Export from Revit Stmcture to update an existing ETABS model 





ETABS 


4-إعداد تفاصيل المشروع وحساب الكميات 





Volume 








https://www.linkedin.com/in/yaseen-shayah 





0.14 m 
0.14 
0.14 82 
0.14 تم‎ 


014 
014 
0014 
004 
1.12 0 
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سے لے کے ممم عم مما عم لمم نشم 





<Structural Column Schedule> 


C 
Structural Material 


Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in_-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in_-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in_Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 
Concrete - Cast-in-Place Concrete - 25 MPa 


C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 


FE 


C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 
C 25x40 


8 
Family and Type 


M_Concrete-Rectangular-Column 


M_Concrete-Rectangular-Column: 
iM_Concrete-Rectangular-Column: 
أ‎ M_Concrete-Rectangular-Column: 

M_Con crete-Rectangular-Colurmn: 

M_Concrete-Rectangular-Column: 
ML_Eon crete-Rectangular-Column: 

M_Concrete-Rectangular-Column: 

M_Concrete-Rectangular-Column: 

M_Concrete-Rectangular-Column: 

M_Con crete-Rectangular-Column: 

M_Concrete-Rectangular-Column: 
| M_Concrete-Rectangular-Column: 


M_Concrete-Rectangular-Column 


M_Concrete-Rectangular-Column: 


Revit® Structure 


احم 


Import from ETABS to czate a new Revit Stmacture project. 


4D-task-ID 


15 











Virtual Reality 





ار 


يقول بالمر لاكي» مؤسس أوكولوس: 

”يملك الواقع الافتراضي القدرة على جعلك تقوم بأي شيءء أي شيء قد تتخيل أنك تقوم به في العالم الواقعي» إضافة إلى مجموعة من التجارب غير 
الممكنة في العالم الحقيقي.“ 

«يمكنك أن تأخذ أشخاصاً من مختلف أنحاء الأرض وتضعهم معاً في غرفة افتراضية واحدة» حين تصل إلى ذلك بالشكل المطلوب 
ستتخلص من الحاجة للسفر وحرق أطنان من وقود الطائرات لتدور حول العالم. ستتخلص من الحاجة للاجتماعات الكبرى حيث تنفق الكثير من 
الموارد لمجرد أن تجعل الناس يلتقون ويتحدثون في غرفة واحدة» 


وهو يختلف عن الواقع المعزز reality augmented‏ 


حيث في الواقع المعزز يتم دمج النموذج الموجود في الحاسوب مع الواقع الذي نعيشه مثل أن ترى من خلال كاميرا الموبايل صورة الغرفة مضافاً إليها أثاث تخيلي 
من الانترنت او لعبه بوكيون e e‏ وحش الجيب 


aS‏ انه ذاه 00 بب 





و ينقسم الواقع الافتراضي إلى نوعين من حيث آداة العرض : 


نوع أول حر مكون من نظارة فقط للمعالجة و العرض و نوع آخر مقيد مرتبط بالشاشة و الكمبيوتر وتمتاز النظارات المقيدة بأنها كبيرة الحجم غالية الثمن وتتطلب 
عتاداً قوياًء كما أنها : تتميز بأدوات استشعار متقدمة لتتبع حركة الرأس والجسم مقارنة بالنظارات المتنقلة كما أنها مصممة للعمل بالتزامن مع كاميرات خارجية من 


أجل مزيد من الدقة في تتيع حركة الرأس» وللعمل مع أدوات تحكم مادية مثل أذرع الألعاب ولوحة المفاتيح وغير ذلك. 











ويكن تقسيم الواقع الحر إلى نوعين , نوع قائم بذاته لا يحتاج الى موبايل مثل 1710| ع/أ/ااو 060145 818 و نوع اخر يحتاج الى موبايل مثل جوجل 
cardboard‏ 








النوع الاخير 0310508310 رخيص جداً حتى أنني أخذت أحدها هدية دعائية في أحد المؤتمرات وهي مكونة من ورق مقوي و يقع جهد المعالجة على الموبايل 


ولا يقتصر الواقع الافتراضي على النظارات بل أيضاً قفازات تمكنك من لمس الاشياء داخل النموذج 





كيف تصنع واقع افتراضي ؟؟؟ 


مثال 1 من خلال موقع اوتوديسك حيث ترفع النموذج و تختار عمل ريندر 031501231072 








GALLERY‏ السا 


5 MY RENDERINGS 


NEW 


@ Rendering in AUTODESK’ A360 


Experience your design visualization in 3D! 


Now you can render OQ Stereo Panoramas of your designs and view them in 3D with Virtual Reality goggles! 





Kitchen پ‎ «4 Share project v Ê Actior 


HIT 


O0 Render Settings 


Environment , Riverbank 


Exposure Advanced 


Render Quality Final 


FREE until 24:00 PDT, May 31 


Cloud Credits FAQ | *Enthusiast terms of use 
Required Max per request Available 
0 16 Unlimited* 


Estimated wait time @ <10 minutes @ 


OEmail me when complete | Start Rendering 


board. 3 todesk.com/pano‏ مقع ادم ااا 


Copy URL 


مثال 2 التصدير من 8800111081 الى )درام 


http ://www.graphisoft.com/ biMmX 


مثال 2 من اي برنامج بيم نصدر الموديل الى امتداد .×طf‏ .او 0500 


ثم نصدره الى unity‏ او 7/231 و نحوله الى واقع افتراضي | 





W Autodesk sample - Basic revi... 


Re-render using new settings 
Render as Panorama 
Stereo Panorama 


Solar Study 


Hide Preview Image 
Download Image 

Delete Image lluminance 
Adjust Exposure Turn Table 


Show this view only 


` Preview on your phone 

















eT EN EEE RES 





Use of BIM in Construction Phase: Logistic Plan 


خلال مرحله التصميم لا يمكن التوقع الدقيق لمشاكل الموقع من قبل مجموعه المصممين اظهار المشاكل التي سيتعرض لها الموقع لذلك يتوجب 
الارتفاع بمستوي 8|۷ إلى مرحله ثانيه , وقدره 8|۷۸ على التخطيط واشراك المقاولين والاستشارين لها فائدة كبيرة على بيئة ملائمة لقضايا 
Logistics, Existing Conditions, Mobilization, Truck Routes, Excavation, Foundations, Steel Erection, Jin‏ 
Exterior Envelope, MEP Equipment / Systems, Interior Finishes, Site Improvements‏ , مع تحسین التخطیط لمواقع 
البناء و سلامه الموقع وعلى ذلك استغلال 30 لتشكيل الموقع العام وغير ذلك مساعدة في التنبؤ بالميزانية النقديه للمشروع واستخراج المعلومات 
الكمية . 





o NAA O لك حت كت‎ 2 


مميزات استخدام 81۸۸ في مرحلة التفيذ:- 


١-‏ يشجع على التواصل بين المكتب الفني ومهندسي الموقع 

NENN ادن وري‎ ٢ 

-۳ يساعد على رؤية المشروع بشكل مسبق أي بالتوالي طبقا للجدول الزمني 
8 يضع حدود لمعرفة الخامات المستخدمة في المبنى من حيث كميتها وتصنيفها 
اګ تحسين القدرة على توضيح مراحل البناء الفعالة 


- المعلومات المفيدة للمقاول من 811/۸ :- 














2 المعداك.و التحييز ات المؤفتة . :كفر احل. التشويق والمعدات الكقيلة 


0 المواصفات القياسية لكل عنصر موجود في المبنى , ويجب أن يكون هناك في العناصر الموجودة مع المواصفة لكي يتم اعطاء أمر 
بالشراء 


من البتود الموحودة في مرحلة التنفيذ ولها حلاقة مع 1/1] 8 


Managing Change 


Using Mobile Devices 


BIM Construction Type Logistics 
[Controlling Cost 


Controlling Schedules 


Punch Lists 
Closeout 
Tracking Equipment 


Material Management 











Logistics 


قبل البدء في المشروع يتم الاتفاق على الخامات المطلوبة في المشروع والاتفاق على خطة زمنية لتوريدها ولتوصيل خطة زمنية للشراء . وتتضمن 
الخطة الاتفاق مع إدارة الموارد لتحديد أنواع السلع المراد توريدها إلى المشروع مثل حديد التسليح او خامات . 


TT‏ . جزء من عملية البناء تعرف باسم ادارة المواد 11 , إنها تأخذ الاعتبار من قسم 


وينقسم الى 3 اقسام : شراء/ مشتريات / التسليم والدفع . 


وتكون عملية التشوين على النحو التالي : 
تعتمد على خطة تسليم المشتريات والمواد وتكون عن طريق مدير المشروع , 681 1٥۱6‏ -1 
تحديد كفاءة المنتج وضمان الشحنات متوافقة مع المتطلبات ,1681 Acceptance‏ -2 
البحث عن اي راد بطلبیة الشراء والتأکد من أنه يطابق مذکرة التسلیم ٥6666017,‏ 60005 -3 
الاستقبال والتخزين طبقا لمواصفات المنتجح حتی لایحدث لها اي تدهور ,5107806 -4 


Logistic Plan 











Truck Routes 


Existing Conditions 


Excavation 


Steel Erection 


CONSTRUCTION ANALYSIS & 


Foundations PLANNING Logistics 


Mobilization 


Exterior Envelope 


MEP Equipment / Systems 





Interior Finishes 


The anticipated tasks for which BIM is to be adopted 


Other Tasks ظ ظ 1.1% ا‎ 
ِ As-buılt model for lıfe cycle data and facility... ظ ظ 127% ظ‎ 
: Conflict and collision detection ظ ظ‎ 
ب‎ Model based estimation and construction. . 
) 00320106311117 65 
ٍ 1"01 5116 102151165 2120 1111721101 5 ظ‎ 





Vırtual mock-ups for design evaluation and.. 
o ا‎ ١١٧دا‎ 


0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 
Percentage 


Examples of site planning objects created in the TurvaBIM-project 
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والهدف من التنسيق بين الموقع و 8|1 هو إنشاء تخطيط ثلاثي الأبعاد والقدرة على عمل معدلات لوجوستية وتوضيح وحدات البناء الموجودة فى في 
المشروع وتوضيح معدات اليناء والامان هن اماگن القمامة وسقالات والشدادت المعدنية ويمكن استخدام and 4D‏ راط وعمل فديو هات تو ضيحية 


الوك العام 
Reference‏ 


- BlM-based Site Layout and Safety Planning- VT 1T Symposium (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) 
. January 9 


- Integration of BIM and Business Strategy- Joe Harri 




















كيف تنتقي فريق عمل ناجح 
-1 llرjınlu (The Modelers)‏ 


محمد عبد العزيز عبد الكريم 





مقدمة 


كبري اس وبري جو ويا اسوك و ني ب . غير المتوسطة غير االصغيرة الات ري الل لكوي 
البيم. ع ل SG SS‏ هو 
بالعدد الخامس من مجلتنا 811/8113 - راجع هذا الرابط: « 


» https://issuu.com/bimarabia/docs/bim_arabia_O05 
نصانح عامة:‎ 

- الهدف الأساسي لخروج كل شخص منا يومياً من بيته إلى عمله هو المقابل المادي المناسب لطبیعة عمله» لذلك لكي تحصل على 
فريق عمل مناسب لمشروعك أو لشركتك يجب أن يكون الراتب المعروض يناسب الكفاءة المطلوبة» فرواتب حديثي الخبرة 
ليست كمتوسطي الخبرة:؛ ولا الخبراء» ولن تحصل على كفاءة عمل أكثر من قيمة الراتب الذي تدفعه لهم؛ و دائماً يصطاد صياد 
السمك ما يناسب طعمه. كذلك لا داعي لدفع رواتب زائدة في خبرات لا تحتاجها شركتك. 

- أول تعارف بينك وبين المرشحين للعمل هو إعلانك عن الوظيفة الشاغرة» فحدد فيه طبيعة العمل وأطلب متطلبات الوظيفة بدقة. 

- ليس كل الناس عمر ابن الخطاب» فتوقع أن تجد المتقدم للوظيفة يبالغ في إمكانياته ومهاراته. 

- ابحث في كل سيرة ذاتية عن المواصفات التي حددتها من قبل (علمية ومهارية) ولا تضيع وقتك في مقابلة من لا تحتوي سيرته 

- تجنب في اختيارك الشخص كثير التنقل بين الشركات» فغالباً لن يستقر معك» فليست الكفاءة فقط هي معيار الموظف الناجح. 

- حدد من خلال السير الذاتية مقبول وغير مقبول واختر دائماً عدداً أكبر من العدد المطلوب لأنه ليس كل مقبول سيوافق على 
شروط العمل أو الراتب. 

- أتثناء المقابلة والاختبار تجنب الأسئلة التي إجابتها نعم أو لاء حتى تتجنب الإجابات التي تعتمد على الحظ.ء وتعطي لنفسك فرصة 
لاسكتشاف مستوى معرفة من تختبره من كلامه. 

- اختبر واسأل طالب الوظيفة فيما ذكره في سيرته الذاتية وعليك التأكد من صدق تقيمه لخبرته ومعرفته. 

- لا تقبل الكذاب في فريق عملك» فلن تأخذ منه بعد ذلك سوى أكاذيب تدمر عملك ومصداقيتك لدى المسئولين عنك» ولكن الفرق 
بين الكذاب وبين من يقيم نفسه بأكثر مما يستحق» فالأخير ليس كذاب. 


- حسب متطلبات الوظيفة (رسام أو مدير بيم)» توقع أثناء اجراء المقابلات أن تقابل من لا يجيد الكلام أو لا يجيد تقديم نفسه لك؛ 
أو المرتبك. لذلك أشعره بالراحة واجعل كلامك مطمئناً له» ثم اسأله الأسئلة المتخصصة. وأكمل الإختبارء فلعله يكون أكثر 
عضو فعال ومنتج في مجموعة عملكء أما إن كانت طبيعة عمله حضور إجتماعات» وإجراء مناقشات» يجب التأكد أثناء المقابلة 
من قدرته على التحكم في دفة الحوار والمناقشات لصالح الشركة» وقدرته على إيصال أفكاره لمن حوله. 





- مجال البيم مجال عملي لذلك أضف إختبار عملى مع المقابلة النظرية لكل تخصص وسوف أحاول أن أرفق نموذج اختبار أو الخطوط 
العريضة لإعداد إختبار بقدر المستطاع لمعظم التخصصات لفريق عمل البيم. 


- مع أنك تنة تنتقي لشركتك أفضل العناصر من المتقدمين للعمل لأنك تمتلك الكفاءة لذلك» لكنك الأن سبب من أسباب رزق أحدهم» وتذكر أن 
لله يرزق الأبيض والأسود والمؤمن والكافر به» فلا تنتقي بشكل عنصري أفراد العمل ولا تضع نفسك في موضع إله الأرزاق و تذكر 
(كما تدين تدان)» زو د د ووو هد 0وو N‏ و و 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الدين النصيحة ء قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم 
) رواه البخاري ومسلم 

- يحدث أحيانا عند عدم اختيار شخص ما أن تفاجأ بإتصاله بك» أو مقابلته بالصدفة» أو أن أحد معارفه في نفس شركتك يعاتبك» فتواضع 
لله ولا تتكبر في ردك عليه وليكن نيتك في كلامك النصيحة الخالصة ووجهه إلى معالجة النقاط الناقصة التي لا يمتلكها وتطلبها الشركة 
وتذكر أنك تعامل الله في معاملتك للناس. 


- كانت هذه نصائح عامة» قد تجد اكثر منها لدى المتخصصين بالدعم البشري فعليك أن تطلع عليها. 


الخامس من مجلتنا | 2815/8 .8|M‏ 





هتو 


MODELERS jرجianinl‎ 1- 


يعرفون أيضاً حسب التسمية القديمة بمستخدمي برامج الكاد ب (الرسامين)؛ و هم المسؤولون عن تنفيذ النموذج (1/1006©1) على برامج البيم المختلفة حسب 
كل تخصص» وهم من الناحية العلمية والفنية ثلائة تخصصات (معماری» اِنشاني» کهروميکانيکا)» ٠‏ وبزيادة خبرتهم يصبحون 00۳٥۹٩۳‏ ). 


وسوف أتخد 5 EP‏ | (منمذجین أعمال الكهرو ميكانيكا) على الأمثلة التالية. 
متطلبات الوظيفة: 
| علمياً: حصولهم على دبلومات فنية صناعة حسب التخصص المطلوب أو شهادة أعلى. 


- كذلك حصولهم على دورات تدريبية من طرف جهات معروف عنها الكفاءة والقدرة على التدريب» وكنت أتعجب من أشخاص أثناء 
إجراء اختبار الكفاءة العملية بحصولهم على دورات على يد أشخاص مروا على سابقا وأعرف أنهم غير مؤهلين ليصبحوا مدربين؛ 
لذلك الأفضل أن تتيقن من مصداقية الجهات التي دربتهم» لأن الفرع الضعيف لا ينبت زهور. 

2- أما عمليا: بالطبع الدورات التدريبية ليست إلا فتح باب المعرفةء والعمل الحقيقى هو مصنع الخبرات فمن المهم التأكد من أسماء المشاريع 
التي شارك فيها طالب الوظيفة» وماذا كان دوره بالضبطء. لأن دوره السابق سيكون دوره القادم معك حتى يحصل على تدريبات جديدة 
للمهام الجديدة عليه» وبما أن مجال عملنا لايزال محدود تجد أننا نعرف بعضنا البعض إلى حد ماء فحاول أن تسأل معارفك وزملائك عنه 
وعن كفاءته» وهل هو متعاون أم مثير للمشاكل. 


-3 مع ما سبق هناك مهارتين تميزان بين المتقدمين وتوسع الفوارق بينهم. 
3 الأولى: السرعة»ء ويجب أن تتأكد من أن سرعة من تختبره مناسبة لعملك ولجداولك الزمنية التي تلزمك وتحدد وقتك. 


- الثانية: جودة الإخراج» وأعني بها هنا (الطباعة ومدى مهارات الطباعة لديه» تحويل تنسيق الملفات» حفظ المستندات واسترجاعها 








سواء كانت مطبوعة أو ملفات كمبيوتر) ويحضر إلى ذهني الآن تجربة اختبار لرسام أثناء استعمال البلوتر ذو الأقلام (فى 
الثمانينيات والتسعينيات) وقد أهمل وجود الخطوط فوق بعضها (خط يتطابق معه أكثر من خط)» وكانت أقلام البلوتر ترسم نفس 
الخط عدة مرات بعدد تكرار تلك الخطوط حتى تمزقت اللوحة في أكثر من مكان» المقصود هنا أن تراقب جودة إخراجه بشكل 
عام كما سبق. 


نموذج إعلان عن وظيفة منمذج: 


مطلوب لشركة مقاولات / مكتب إستشارى رسامين / ١1/006165‏ كهروميكانيكا لدعم الإدارة الفنية في مشروع ( ) «سواء وصف المشروع أو 
ذكر أسمه» بالشروط الاتية: 


خريج (_) / حاصل على شهادة (_) دفعة ل ). 
يستخدم برامج ( 6 6 ) لمدة لا تقل عن ( ) سنوات في إنشاء والتعديل على ملفات النماذج. 
خبرة في مجال الالكتروميكانيك لا تقل عن(__ ) / خبرة في مجال الالكتروميكانيك بين (__) و (__) سنوات. 


لديه شهادات خبرة من شركات أو مشاريع سابقة تغطي فترة خبرته المذكورة. 





لديه شهادات تدريبية من جهات معتمدة ومعروفة. 

القدرة على قراءة وفهم مخططات الكهروميكانيكا (عأطوطععا/ا-م0ام0هماع ). 
لديه القدرة على تحمل ضغوط العمل المختلفة. 

لديه القدرة على العمل ضمن فريق عمل والتعاون والتواصل الجيد والكامل معهم. 
ولديه خبرة جيدة على حفظ واسترجاع الملفات بشكل سليم وآمن. 


فهم وإلتزام بمعايير النمذجة والرسم الهندسي (5130013/015 81١1/1‏ 8 (0/81) وكذلك نظم التسمية المختلفة للملفات 
واللوحات والفاميليي (1165م3) وغيره من عناصر .(File Naming &Convention System) Jazll‏ 


فهم واستيعاب أعمال الإنشائي والمعمارى سوف يأخذ في الإعتبار. 


مسؤولياته: 


إنشاء.وتطوير .وقعديل ملفات: النمالاج [[1/1006]).حسب»مواصضفاك' المشروخ وبالتطظيمات) الشفيية والمكتوية من مثرفه 
ومدراءه في البرنامج المذكورة. 


استكمال أعمال (__) على برامج / برنامج (__) 

الطباعة بالبرامج المذكورة بجودة عالية. 

حفظ وإسترجاع الملفات بشكل سليم وآمن. 

تحويل الملفات بين التنسيقات المختلفة حسب إحتياجات العمل. 

إمداد فريق العمل / الإدارة الفنية بالمعلومات المختلفة المطلوبة منه والتعاون الكامل معهم. 

حل المشاكل الفنية التي تواجهه أثناء العمل. 

إعداد تقارير التعارضات بين العناصر في النماذج (0 ٧٥٥00‏ 01351 |110006) بإستخدام برنامج ١‏ ) و حلها بكفاءة 
التعديل على الفاميلي (2011185 3 2) والبلوكات (810015) إذا دعت الضرورة لذلك. 

متابعة عمله حسب الجداول الزمنية الخاصة بالمشروع. 


رفع تقارير عن عمله إلى المشرف على أعماله. 





موذج اختبار لموديلار كهروميكانيكا Revit جaliربl (Electromechanical Modeler)‏ : 
المطلوبات: 
لا تنسى حفظ عملك 521/6 
1 
2 


قم بإنشاء ملف ريفت جديد بإستخدام (†leاemp[( Sy8tems-Default_Metri‏ في إنشائه 


ارفق الملف ۸۳6١ (١١٣ ٥٥٥06٨1‏ کرابط ريفت (كامأ ا ]أ/اع2] 1556/]6) من المسار التالي: 


C:\Program Files\Autodesk\Revit ۹٩۹ 


3 
.4 


© با و O‏ 


.1 


.2 
. 3 


.4 


.15 


غıر‏ آ (Type/Discipline) Jll (Browser Organization views)‏ 
إنشئ ال (1/1/01715©15) الخاصة بك وسمها حسب الطريقة المعتادة التي عملت عليها سابقا 


أدخل ال (8/5ا16/١‏ 8 5|©/ا© |) الإفتراضية من الملف المعمارى الذى قمت بربطة في ملفك وإلغى الموجودة مسبقا. ثم قم بإعادة 
تسميتهم بالطريقة المعتادة التي عملت بها سابقا حسب أعمال الكهرو ميكانيكا 


قم بحفظ ملف الريفت الذى قمت بإنشاءه بحسب الطريقة المعتادة التي عملت عليها سابقا كملف (0©611/21)) 
أضف ال (130 0010) للغرف بالدور الثاني (2 |©/1© ا) بين محور / ومحور 6 
أفتح ال (۷1٥ W(‏ الخاص بإنارة السقف المعلق بالدور الثانى )2 (Ceiling Lighting View for Level‏ 


إذهب إلى الغرفة رقم 229 وقم بتثبيت الفاميذئي Recessed Lighting Fixture‏ ainاM_P‏ نوع 600600 بعدد 6 
وحدات على ال (02©11150)) بشكل صحيح ثم قم بتغيير قيمة فرق الجهد لها من 110 إلى 220 فولت 


ثم الفاميلى 51/116165 1170 101ا_/! على الحائط بجوار الباب وغير فرق الجهد إلى 220 فولت ثم أربط كل كشافيى إضاءة 
على مفتاح 


إذهب إلى غرفة الكهرباء رقم 227 وثبت الفاميلي ٧911179 30 ۸01137166 ٧٣٨٥١0903790 - 480۷ MLO‏ علی 
الحائط» ثم أضف لها اسم (EDB-N1(‏ 


قم بربط وحدات الإنارة السابقة الى لوحة التوزيع السابقة دائرة رقم 1 


إرسم ۲۳٨‏ 350۱6 على إرتفاع 2800 وبمقاس 100 عرض و50 إرتفاع؛ ويرتبط بلوحة التوزيع ويمر بين خطى كشافات 
الإنارة 


إنتقل إلى (/1/1610) الخاص باد 1۷۸٥‏ للسقف المعلق للدور الثانى (2 اع/اء | 6م HVAC ۷٧٤٧٧١‏ ingاCei)‏ ثم قم بالتأکد 
من إظهار ال (150!أ©0) بذلك الدور 


إذهب إلى الغرفة رقم 229 وقم بتثبيت الفامیلي ٢٥٥٢٢٣٨0013۳ ٩٥١6٧٩ - 6/١٢‏ - ۱۳6018۳ - 10111156۳ 50001۷ 
0 بعدد 3 وحدات بطول الغرفة والفامیلی Return Diffuser - ٢٥٤٣٤٥٤‏ بعدد 3 وحدات بطول الغرفة مقابل 





الفاميلى السابقة بطريقة توزيع مشابهة لوحدات الإنارة 





6. إذهب ألى دورة المياة رقم 226 وأضف لها الفاميلى //0[141 - 10/16 8611 - yle Fan Coil Unit - Horizontal‏ 
01561 2500 واضبط فرق الجهد على 220 فولت 

777 قم بانشاء )51167 لوحدات ال 5061۷ وال ٤٢٢٤٢١١‏ مع ال لان)] وإنشئ الصاج 001(] المناسب. 

8 قم بإضافة ماسورتي تغذية المياة الباردة إلى ال ل٥۴‏ ومنها وصولا إلى السلم رقم 233 ومنها إلى ٢۹156‏ إلى الدور الأول 

9. أضف العزل لكل من 00615] و 065[ بالسماكة التي اعتدت عليها في أعمالك السابقة 

2. اربط وحدة ال ل٣۴‏ بدائرة كهربائية رقم 2 على نفس لوحة التوزيع الكهربائية السابقة. 

1. إنشئ أناوااجن واحد ل 2 إعلاع | 101 ۷۱6۷۷ ۱0117۱0 6/١0‏ يشمل الغرف رقم ٠226‏ 228 و229 

2. كرر إنشاء ألاو|اج0 ل 2 HVAC View for Level‏ 010 يشمل نفس الغرف 

3. إنشى قطاع 5601100 بطول الغرفة رقم 229 وكذلك قطاع آخر بعرض الغرفة ويشمل الحمام رقم 226 

4. قم بإضافة الأبعاد وال 2870013141005 الضرورية. لكل من أعمال الكهرباء والتكييف في كل ال 631101015 و ال 56011005 

5. ا(نشئ عرض ۷6 310 لل 560110 الأخير 

6. قم بانشاء جدول 16٧٧/۱815 JÛ Schedule‏ لم يحتوى على ۱۷06 ۳٠٣٣۱۱ 3١۱0‏ و Count‏ 

Count sı Family and Type يحتوی علی‎ ١۱0117۱0 ۳1۲6 قم بانشاء جدول 56160016 لل‎ 27 

8 قم بانشاء 51661 ستخدما الاعدادات الافتراضية مستخدما  Title 8۱06۴ ۸1 ٧٥6‏ 

9ب السحب 2-12 03116016 و ال 2 Sections‏ وال Section‏ 30 وکذلك ال 2 61600165 الى ذلك ال 566614 الجديد 

0. لاتنس حفظ عملك 53۷6 

1. قم بتصدير ملفك إلى تنسيق AutoCAD DW6G‏ 

6.2 قم بتصدير ملفك إلى تنسيق ٣٠٧۷٧٧١٧١0۴۴5‏ 

3 قم بتصدير ملفك إلى تنسيق ۴5۴ بالشكل اللائق وبما تعودت عليه في أعمالك السابقة 

4. قم بطباعة ال 50©©4 الذي أنشأته 

5. قم بعمل 0©160]100] 21351) واطبع التقرير الخاص به 

انتهى الاختبار 


أترك تقييم النتيجة إلى شخصكم الكريم بحسب إحتياج شركتك أو مشروعك من مهارات ال 1650| ©1100 المطلوبة 

الصورة المرفقة ليست النتيجة المثالية ولكننا توضح بشكل عام إمكانية تنفيذ تلك الأوامر بسهولة 

هذا الإختبار يحتاج من الرسام متوسط الخبرة إلى وقت من ساعتين إلى ثلاث ساعات 

اطلب من مَن تختبره أن يلجأ إليك إذا إلتبس عليه أمر ما حتى يحفظ وقته ووقتك» ولا يضيع وقته في تحسينات لم تطلب منه لأنه سوف يحاسب على 


الوقت. 


فضکل ١د‏ لا تح دوقت نماد لاذهقا م انصحه يمر اعاة الو قت کل فث ہ 
ن و ني للإختبار و بمراعاة الو فتر 


محمد عبد العزيز عبد الكريم 
Senior MEP BIM Coordination‏ 


يتبع إن شاء الله في المقالات القادمة طريقة إختيار باقى أعضاء فريق البيم 





ٍ 2 د 
Projects Coordination‏ 


تتعقد وتيرة المشاريع اليوم بصورة سريعة ويتحد الجميع في هذه الصناعة لإيجاد سبل جديدة ومبتكرة ¡ لتنفيذ المشاريع. ظهرت نمذجة 
معلومات البناء (/811) »وأضحت عملية تسليم المشروع تمكن أصحاب العمل والمقاولين والمستشارين وأصحاب المصلحة الآخرين 
لتصور وفهم تطور التصاميم ومشاكله كما لم يحدث من قبل. يمكن تحسين عملية التصميم والبناء من خلال تمكين الكشف المبكر 
وحل مشاكل التنسيق الانضباط من خلال اكتشاف التعارضات 1070 )0616 135٩١‏ الذي أصبح السمة الرائدة لتطبيق البيم بالإضافة 
لموضوع حصر الكميات بصورة دقيقة 







111 
11 
1111 


إدارة تطوير نمودذج اليناء الظاهري تتطلب المهارات التي تشبه إدارة الشيء الحقيقي. في كثير من الأحيان» ۷ والمشروع الذي 
تعتزم استغلال فوآئد 81۷ يحتاج إلى مدير وفريق متعدد التخصصات يعمل مع الأطراف التي تساهم في النموذج. فريق يمكن دمج 
الرسومات مق الكيانات الأخرى كالمقاولين من الباطن.والمصتعين إلى تموذج كامل: وكشف> مشاكل التعارضات 














الا ور OT‏ و و 
لإعطاء كل واحد منهم رأيه في عملية النمذجة وحل مشاكل الاشتباكات في أنظمتها قبل ان نصل الى الموقع 
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كش التعارضات01601100] 601351 


تشمل المشاريع بصفة عامة تفاعلات معقدة بين العديد من أقسام التصميم سواء المعماري أو الإنشائي أو الإلكتروميكانيكي » ويعمل 
البيم على خلق نموذج ظاهري واحد لمشروع من خلال جمع كل النماذج الخاصة بالموديل ويتم إجراء استعراض شامل ومنظم» ویتم 
عرض النتائج على اعضاء الفريق حيث يمكن استعراض المشاكل وحلها. ويتم الكشف عن قضايا التنسيق في وقت مبكرء في نقطة 
ما حيث مخاطر الأخطاء الجسيمة في الموقع يمكن تلافيها ويحدث مالا يحمد عقباه 
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عملية بناء نموذج منسق اع00/! 00101031460 8۱۱١۷۱‏ 


توجد مراحل خاصة بعملية بناء نموذج منسق خالي من المشاكل وذلك عبر خطوات تبدأ بعملية تحويل رسومات الكاد إلى نموذج 
غالبا ما ينصح بعمله على 200 010 | أو 100300 حتى ييكون أكثر واقعية من عن النموذج الخاص بالتصميم ومن ثم عمل تحليل 
كشف التعارضات عليه باستخدام برنامج النافسووركس 1/0/15ا7/31/15 الذي يقوم بعمل تقرير بحالة النموذج إما بصورة سلبية يمكن 
تعديلها على النموذج أو بصورة إيجابية يمكن الاستفادة منه في عرذه على المالك واستخراج رسومات الكاد والتي ستكون منسقة بناءا 
على النموذج وتتواصل المراحل بعمل النموذج الإنشائي الخاص بالمقاول مع إضافة كل الرسومات والتفاصيل القادمة من مقاولي 
الباطن أو الموردين وحتى مرحلة اكتمال النموذج ويمكن توضيح كل ذلك في النموذج التالي : 








BIM Process 


1 1 
BIM Setup BIM Clash detection & Coordinated 
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Building Infomration Modeling Process 


Detailed Design Analysis 
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Operation and Construction 


: Maintenance Logistics 
Demolition Source: AutoDesk 


الفوائد التي تنتج عن عملية تنسيق المشاريع باستخدام البيم : 
- عمل مشروع بناء فعلي من خلال نموذج 
- خفض الصراعات بين مختلف الأقسام . مما يقلل من 851 بشكل ملحوظ مقارنة مع الطرق الأخرى 
- تصور البناء من جميع الزوايا 
- زيادة الإنتاجية في الموقع 
- انخفاض تكلفة البناء 


- تصدير رسومات أكثر دقة من ذي قبل 








BUILDING ANALYSIS 
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3D VISUALIZATION 
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SCHEDULES OUTPUT PRODUCTION DETAILS 


QUANTITY TAKE-OFF CLASH DETECTION 


كفاءات الفريق المطلوبة لعملية التنسيق ٠‏ 


مما يجعل الفرد أمام تحدي يمهد له كافة الحلول الخاصة بعمليات البناء المعقدة والتي تستهلك الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى 
المشاكل بين أطراف العقد . 





القدرة على التعامل مع الناس وتحديات المشروع 

القدرة على التعامل مع النموذجء والتنقل» ومراجعته 

معرفة تطبيقات نموذج ۷ للحصول على التحديثات ذات الصلة 
معر فة أنظمة البناء. 











تعتبر رسائل القراء منارات لنا توضح ما المواضيع التي علينا الحديث عنها في اعداد المجلة التالية و ما الذي يهتم به قراء المجلة بقرائته » لذلك 
نرحب برسائلكم و نصائحكم و انتقاداتكم ‏ و من الرسائل التي وصلتنا و أسعدتنا 

رساله من المهندسة وسام أحمد 

«ال 81۸۸ عبارة عن /٠١‏ تكنولوجيا و ۹۰// علم اجتماع» 


جملة مشهورة قالها 51070501 5601 مدير معهد الإدارة الأميركي ۸۱۸ 

وفي الحقيقة أنا وجدت إن الجملة هذة هي المختصر المفيد فعلا لشرح تكنولوجيا ال 8|۷ ... لأن بيئة العمل فيها بتعتمد أساسا على 
مدى تعاون المهندسين القائمين على مشروع واحد ومدى توافر روح المساعدة والاتقان بدون ظهور منافسة مدمرة» بيئة العمل في ال 
1۷ بتجبرنا على التعامل مع زملائنا في العمل بشكل مختلف غايته الاساسية هو التعاون من اجل ان المشروع الواحد يطلع على 

أكمل وجه قدر الإمكان ... عشان كده بنعتبر ال 8|۷ تطور صحي و نفسي واجتماعي بين أفراد مجموعة العمل الواحدة (وهذا طبعا 
من وجهة نظر علم النفس) » كل ده بيأثر على نتائج المشروع الواحد فما بالك بشركات المقاولات وخوفها من تطبيق التكنولوجيا دي 


أكيد لو عرفنا نوصل بطريقة بسيطة مفهوم ال /811 لطلبة الكليات والخريجين الجداد وكمان المهندسين اللي شغالين في مكتب واحد 
... هنقدر بهذا نسهل و نمكن مهندسين شركات المقاولات على فهم وتطبيق التقنية دي 


وساعتها يستطيعوا أن يفهموا فعلا إن التقنية دي في صالحهم ويقدروا من خلالها توفير وقت ومجهود وتكلفة» هذا غير أن المشاكل 
ال بلحصسل نتبحة التعاز كن .بين التقصصبانة في المتترووع الواجة للخدينيية كدير د 00 


مقالات كتير تستطيعوا ان تتابعوها من خلال مجلة عربية محترمة جدا في محتواها ... ۸۳8٥013‏ 811/۸ 
وده اللينك ... /http://bimarabia.€COm‏ 


رساله من المهندس محمد محمود 


السلام عليكم و كل عام وانتم بخير . 

ا ی اا تناع الله فى تكلم قير »اذا ميلاين سرد فا دل ابخال على العاشان و 
هی عن ال 8/۸ بكلية فنون جميله قسم عماره و فعلا ما مفيش كتاب او رساله استفدت منه اكتر منكم » مدى فهمكم للموضوع 
فرض المعاومات دحاج اکر من راتا + انا فقط احبيث ان اتكركم .و اعرفكم ان .متقظر اس القائام قارع الصين . 








